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PL POLSKI
- sterowniki do jednostek z normalna i niskg temperaturg
- zasilanie 230 VAC, 115 VAC lub 12-24 VAC/DC (w zaleznosci od modelu)
- wbudowany zegar (w zaleznosci od modelu)
- sonda komory i sonda pomocnicza (PTC/NTC)
- wejscie mikro drzwiczek/wielofunkcyjne
- przekaznik sprezarki 16 A res. @ 250 VAC 30 A res. @ 250 VAC (w zaleznosci od
modelu)
- brzeczyk alarmowy
- port TTL lub RS-485 MODBUS slave do BMS (w zaleznosci od modelu)
- regulacja ciepta lub zimna.

1 WYMIARY I MONTAZ
Wymiary w milimetrach mm (in); montaz na panelu za pomoca zaczepianych listew (w
wyposazeniu).
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OSTRZEZENIA DOTYCZACE MONTAZU

- grubo$¢ panelu musi sie zawiera¢ w zakresie od 0,8 do 2,0 mm (1/32 i 1/16 in)

- upewnic sig, ze warunki robocze zawierajg sie¢ w granicach wskazanych w rozdziale
DANE TECHNICZNE

- nie montowac urzadzenia w poblizu zrdédet ciepta, urzadzen z magnesami o silnym
dziataniu, w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
deszczu, wilgoci, kurzu, drgan maszyn lub wstrzasow

= zgodnie z przepisami bezpieczenstwa, zabezpieczenie przed kontaktem z

ewentualnymi czesciami elektrycznymi nalezy zapewni¢ poprzez prawidtowy montaz;

wszystkie czesci zapewniajace ochrone musza by¢ przymocowane tak, aby nie mozna

ich zdja¢ bez zastosowania odpowiedniego narzedzia.

2 PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

UWAGA

- uzy¢ kabli o przekroju odpowiednim do przeptywajacego przez nie pradu

- aby ograniczy¢ ewentualne zaktocenia elektromagnetyczne, umiesci¢ kable mocy
mozliwie jak najdalej od kabli sygnatu.

port RS-485 MODBUS
(dostepny w EV3... XU)
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OSTRZEZENIA DOTYCZACE PODLACZENIA ELEKTRYCZNEGO

= w przypadku stosowania wkretarek elektrycznych lub pneumatycznych ograniczy¢
moment dokrecenia

- jezeli urzadzenie zostato przyniesione z zimnego otoczenia do cieptego, wilgo¢ mogta
doprowadzi¢ do wytworzenia sie kondensatu wewnatrz; przed zasilaniem poczekaé
okoto jednej godziny

- upewni¢ sig, ze napiecie zasilania, czestotliwo$¢ elektryczna i moc elektryczna
zawieraja sie w granicach wskazanych w rozdziale DANE TECHNICZNE

= przed przystapieniem do konserwacji odtaczy¢ zasilanie

- nie stosowac urzadzenia jako urzadzenia bezpieczernstwa

- w celu naprawy i dodatkowych informacji zwroécic sie do sieci sprzedazy firmy EVCO.

3 PIERWSZE UZYCIE

1. Wykonaé montaz w sposéb przedstawiony w rozdziale WYMIARY I MONTAZ.

2. Podtaczyé do urzadzenia napiecie w sposéb przedstawiony w rozdziale PODLACZENIE
ELEKTRYCZNE: zostanie uaktywniony test wewnetrzny.
Zazwyczaj, wymaga on kilku sekund; po zakonczeniu testu wyswietlacz wylaczy sie.

3. Skonfigurowaé urzadzenie wedtug procedury przedstawionej w paragrafie Ustawienie
parametréw konfiguracyjnych.
Parametry konfiguracyjne, ktére nalezy ustawi¢ przy pierwszym uzyciu:

PAR. | DEF. | PARAMETR MIN... MAX.
SP 0.0 setpoint ri...r2
PO 1 rodzaj sondy 0 = PTC 1 = NTC
P2 0 jednostka pomiaru temperatury 0 = °C 1 = °F
d1 1] rodzaj odszraniania 0 = elektryczne
1 = goracym gazem
2 = na skutek zatrzymania sprezarki
Nastepnie upewni¢ sie, ze pozostate ustawienia sa prawidtowe; patrz rozdziat
PARAMETRY KONFIGURACYINE.
4., QOdcig¢ zasilanie od urzadzenia.
5. Przeprowadzi¢ podtaczenie elektryczne wedtug procedury wskazanej w rozdziale

PODEACZENIE ELEKTRYCZNE, bez podtaczania napigcia.
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Sterowniki do szaf, stotéw i wysp chtodniczych,
z systemem oszczednosci energii

6. W celu podiaczenia do sieci RS-485 podigczy¢ interfejs EVIF22TSX lub

EVIF23TSX, aby uaktywni¢ funkcje zwigzane rzeczywistym czasem podiaczy¢ modut

EVIF23TSX (lub uzy¢ EV3... XU); skonsultowaé odpowiednie instrukcje.
7. Ponownie zasili¢ urzadzenie.

4 INTERFEJS UZYTKOWNIKA I GLOWNE FUNKCIE

wentylatoréw
parownika

energy
saving

konserwacji jednostka pomiaru
sprezarki temperatury
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odszranianie < > B ) o=
b N e U — ,
Q@ a AUX zastrzezony
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SET, ON/STAND-BY, DOWN, UP,
blokada wyjscie, funkcje odszranianie
klawiatury swiatlo komory dodatkowe

4.1 Wchz(g)n@wy]lqczenie urzadzenia
1. = Jezeli POF = 1, wcisnag¢ na 4 s przycisk ON/STAND-BY.

Jezeli urzadzenie jest wiaczone, na wyswietlaczu pojawia sie wielko$¢ P5 (default ,temperatura
komory"”); jezeli wyswietlacz pokazuje kod alarmowy, skonsultowac¢ rozdziat ALARMY.

LED | WELACZONA WYLACZONA MIGAJACA
%: sprezarka wiaczona sprezarka wytaczona - zabezpieczenie sprezarki w toku
- ustawienie setpoint w toku
AYL | odszranianie lub | - - opodznienie odszraniania w toku
it wstepne kapanie - kapanie aktywne
—~ | aktywne
@ wentylatory parownika | wentylatory parownika | zatrzymanie wentylatoréw
wigczone wylaczone parownika w toku
alarm HACCP w - nowy alarm HACCP w pamieci
HACCP .
pamieci
_@ aktywny tryb energy | - -
saving
\ Zadanie konserwadji | - - ustawienia w toku
sprezarki - dostep do funkcji dodatkowych
w toku
oc/°F wyswietlenie - aktywny‘ overcooling lub
temperatury overheating
(D urzadzenie wyfaczone | urzadzenie wigczone wiaczanie/wytaczanie  urzadzenia
w toku

Po uptywie 30 s bez uzycia zadnego przycisku, na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,Loc” i
klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

4.2 Odblokowanie temperatury
Wocisna¢ przycisk na 1 s: na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,UnL".

4.3 Ustawianie setpoint
Upewnic sig, ze klawiatura nie jest zablokowana.
1. aSET Dotkna¢ przycisku SET.
. o |
5 { /V\I" |} W ciggu 15 s dotkna¢ przycisku UP lub przycisku DOWN, aby
! ustawi¢ wartoé¢ w granicach r1 i r2 (default “-50... 50).
3 | aSET | Dotkna¢ przycisku SET (lub nie wykonywac zadnych dziatan przez
: 15s).
4.4 Aktywacja odszraniania w trybie recznym (jezeli r5 = 0, default)

Upewni¢ sie, ze klawiatura nie jest zablokowana i,
(przechtodzenie).

Lo | AR

Jezeli P4 = 1 (default), odszranianie jest aktywowane pod
parownika jest nizsza od progu d2.

ze nie jest aktywny overcooling

Wcisna¢ na 4 s przycisk UP.

warunkiem, ze temperatura

4.5 Wiaczanie/wylaczanie $wiatta w komorze (jezeli u0 =

. [1ed

3)

Dotkna¢ przycisku ON/STAND-BY.

4.6 Wyciszenie brzeczyka (jezeli A13 = 1)
Dotkna¢ przycisku.
Jezeli u0 = 2 i u4 = 1, dezaktywuje wyjscie alarmu.

5 FUNKCJE DODATKOWE

5.1 Aktywacja/dezaktywacja overcooling, overheating i energy saving w trybie
recznym
Upewnic sie, Ze klawiatura nie jest zablokowana.

5.3

alarm trwat 1 h

'
______________ 2 S L L T e aoo-

ni5 :

alarm trwat 1 h i 15 min

Wizualizacja/kasowanie godzin funkcjonowania sprezarki i wizualizacja liczby

impulséw rozruchu

Upewnic sie, ze klawiatura nie jest zablokowana.

FNC\/

1. Wecisna¢ na 4 s przycisk DOWN.
5 11 /v\"' |} W ciggu 15 s dotkna¢ przycisku UP lub DOWN, aby wybrac
i symbol.
LAB. | ZNACZENIE
CH wizualizacja setek godzin funkcjonowania sprezarki
rCH kasowanie godzin funkcjonowania sprezarki
nS1 | wizualizacja ilosci tysiecy impulséw rozruchu sprezarki
3. | 2 SET Dotkna¢ przycisku SET.
4 1 /v\'ﬂ?“ I} Dotkng¢ przycisku UP lub DOWN aby ustawi¢ ,149” (w wyborze
i rCH).
5. | aSET | Dotkna¢ przycisku SET.
@ (! Dotkna¢ przycisku ON/STAND-BY (lub nie dziata¢ przez 60 s),
6
: - aby wyjé¢ z procedury.
5.4 Wizualizacja temperatur odczytanych przez sondy

Upewnic sie, ze klawiatura nie jest zablokowana.

| FneN/

1. Wecisna¢ na 4 s przycisk DOWN.
5 vl /v\’%L LA W ciagu 15 s dotkna¢ przycisku UP lub DOWN, aby wybra¢
) symbol.
LAB. | ZNACZENIE
Pb1l | temperatura komory
Pb2 | temperatura pomocnicza
3. | aSET | Dotkna¢ przycisku SET.
4 | @(D | Dotknaé¢ przycisku ON/STAND-BY (lub nie dziataé przez 60 s),
: = aby wyjs¢ z procedury.
5.5 Wizualizacja numeru projektu i wersje firmware

Upewnic sie, ze klawiatura nie jest zablokowana.

| eveN/ |

1. Wecisna¢ na 4 s przycisk DOWN.
5 Vi /N\B LA W ciggu 15 s dotkngé przycisku UP lub DOWN, aby wybraé
’ Y% symbol.
LAB. | ZNACZENIE
Prl wyswietla numer projektu
rev wyswietla wersje firmware
3. | a SET | Dotknaé przycisku SET.
a | (;,)CD | Dotknaé¢ przycisku ON/STAND-BY (lub nie dziataé przez 60 s),

aby wyjs¢ z procedury.

6 USTAWIENIA

6.1 Ustawianie parametréw konfiguracyjnych
1 | aseT | Wecisna¢ na 4 s przycisk SET: na wyswietlaczu pojawi sie symbol
’ ,PA”.
2. | aSET | Dotkna¢ przycisku SET.
3 ( /\’P,‘.L LA W ciagu 15 s dotkna¢ przycisku UP lub przycisku DOWN, aby
! Y4 ustawi¢ warto$¢ PAS (default ,-19").
4 | aseT | Dotkng¢ przycisku SET (lub nie wykonywac zadnych dziatan przez
i 15 s): na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,SP”.
AL
5. v /v\"' l/‘ Dotkna¢ przycisku UP lub DOWN, aby wybra¢ parametr.
6. | aSET | Dotkna¢ przycisku SET.
- Vi /N L‘ W ciggu 15 s dotknaé¢ przycisku UP lub DOWN, aby ustawié¢
) Y wartos¢.
s | aseT | Dotkna¢ przycisku SET (lub nie wykonywaé zadnych dziatan przez
i 15 s).
9 | aseT | Wcisng¢ na 4 s przycisk SET (lub nie dziata¢ przez 60 s), aby
’ wyj$é z procedury.
6.2 Ustawienie daty, godziny i dnia tygodnia (dostepny w EV3... XU lub, jezeli jest

podtaczony modut EVIF23TSX)

%

UWAGA

godziny i dnia tygod

Nie odfacza¢ zasilania od urzadzenia w ciggu dwéch minut od ustawienia daty i

nia.

Upewnic sie, ze klawiatura nie jest zablokowana.

1 | FNC\/ | Dotknaé przycisku DOWN. 1. | FNC \/ | Wecisna¢ na 4 s przycisk DOWN.
5 Vi /v\*ﬁ‘.'* L‘ W ciggu 15 s dotknaé przycisku UP lub DOWN, aby wybrac
FUNKCIA STAN REZULTAT symbol ,rtc”.
overcooling 5 = 0, r8 = 1 isetpoint staje sie ,setpoint - re”, 3. | aseT | Dotkna¢ przycisku SET: na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,yy” i
odszranianie nieaktywne na okres r7 ostatnie dwie cyfry roku.
overheating r5irg=1 setpoint staje sie ,setpoint + ré6”, 4. 1 /V\%L L‘ W ciggu 15 s dotkna¢ przycisku UP lub DOWN, aby ustawi¢ rok.
na okres r7
energy saving r5=0ir8=2 setpoint staje sie ,setpoint + r4”, 5. Powtdrzy¢ punkt 3 i 4 dla kolejnych symboli.
maksymalnie na okres HE2
LAB. | ZNACZENIE CYFR ZNAJDUJACYCH SIE ZA SYMBOLEM
5.2  Wizualizacja/usuwanie informacji dotyczacych alarméw HACCP n miesiac (01... 12)
Upewnic sig, ze klawiatura nie jest zablokowana. d dzien (01... 31)
1. | FNC\/ | Wcisnaé na 4 s przycisk DOWN. h gélena (00... 23)
n minuty (00... 59)
{ /\’ﬂ‘.’* LA W ciggu 15 s dotkna¢ przycisku UP lub DOWN, aby wybrac Dotkna¢ przycisku SET: na wyswietlaczu pojawi sie symbol dnia
2. é 6. || aseT | ‘
symbol. tygodnia.
LAB. | ZNACZENIE 5 Vi ANB L‘ Dotkna¢ przycisku UP lub DOWN w ciagu 15 s, aby ustawi¢ dzien
LS wizualizacja informacji dotyczacych alarméw HACCP ) \Y tygodnia.
rLS usuwanie informacji dotyczacych alarméw HACCP LAB. | ZNACZENIE
3. | aSET | Dotkna¢ przycisku SET. Mon_| poniedziatek
tuE wtorek
Ak I Dotkna¢ przycisku UP lub przycisku DOWN w celu wybrania kodu UEd | srodek
4, 11 at 14 | alarmowego (do wybrania symbolu ,LS”) lub ustawienia ,149” thu | czwartek
(do wybrania symbolu ,rLS"). Fri piatek
KOD | ZNACZENIE Ssat | sobota
AL alarm niskiej temperatury Sun | niedziela
AH alarm wysokiej temperatury
id alarm otwartych drzwiczek 8. | aSET | Dotkna¢ przycisku SET: urzadzenie wyjdzie z procedury.
PF alarm power failure (dostepny w EV3... XU lub, jezeli jest podtaczony modut 5 | @(D | Dotknaé¢ przycisku ON/STAND-BY, aby wyjé¢ wczesniej z
EVIF23TSX) ’ = procedury.
5. | aSET | Dotkna¢ przycisku SET. L L, . . . L,
6.3 Przywrocenie ustawien fabrycznych (default) i zapisywanie ustawien

Dotkng¢ przycisku ON/STAND-BY (lub nie dziata¢ przez 60 s),
aby wyjs¢ z procedury.

s || 20 |

Przyktad informacji dotyczacych alarmu (na przykfad alarm wysokiej temperatury).

8.0 :wartos’é krytyczna  (temperatura  komory/obliczona
______________ , temperatura produktu) wyniosta 8,0 °C/°F____________
sta | (dostgpny w EV3... XU lub, jezeli jest podtaczony modut

EVIF23TSX)

=

wiasnych jako fabrycznych

UWAGA

- zapisanie ustawie

- upewni¢ sig, ze ustawienia fabryczne sa prawidtowe; patrz rozdziat PARAMETRY
KONFIGURACYINE

" wlasnych powoduje zastgpienie ustawien fabrycznych.

1 | aseT | ‘ Wcis"nqé na 4 s przycisk SET: na wyswietlaczu pojawi sie symbol
LPA”.
2. | aSET | Dotkna¢ przycisku SET.




EVCO S idﬂ/v\.ﬂ?: \lf‘: i ji i i
.p. EV3232 | Arkusz instrukcji wyd. 1.0 | Kod 1043222W103 | Str. 2z 3 | LDB 29/17 R o | o | AT T RIS ciggu dnia
3 w cialg'u 15 s dotkna¢ przycisku UP lub DOWN, aby ustawi¢ 6 AA ° wybdr  wiclkosd do alarmow | 0 = temperatura komory 87 | Hd4 h- |godzina 4-go odszraniania w | h-= niekatywne
wartosé. T . ciggu dnia
WAR. | ZNACZENIE WY,SOkleJ/mSkI?J t_er.'nperatury L = temperatura pomocnicza 88 | Hd5 h- | godzina 5-go odszraniania w | h-= niekatywne
. P . 47 | Al |[-10.0 | prég alarmu niskiej temperatury | -99... 99 °C/°F . .
149 | wartos¢ do przywrdcenia ustawien fabrycznych (default) - —— - ciqgu dnia
161 | warto$f do zapisania ustawien wiasnych jako ustawien fabrycznych 48 A2 1 rodzaj alarmu niskiej | 0 = nieaktywny i 89 | Hd6 h- |[godzina 6-go odszraniania w | h-= niekatywne
I aSET Dotkna¢ przycisku SET (lub nie wykonywac zadnych dziatan przez temperatury 1= odtnos_z?cy sie do ciggu dnia
4 15 s): na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,dEF” (w celu 5= Zispo?::;ny @ NR | PAR. | DEF. | ZABEZPIECZENIA MIN... MAX.
ustawienia wartoséci ,149”) lub ,MAP” (w celu ustawienia " — 90 | POF 1] aktywuje przycisk ON/STAND-BY |0 = nie 1 = tak
| aseT | wartoéci ,161"). 49 | A4 10.0 | prog alarmu wysokiej | -99... 99 °C/°F o1 | PAS T19 | hasto 99... 999
temperatury .
C
5. (d /N | | Dotknag przycisku SET. 50| A5 | 1 |rodzaj  alarmu  wysokiej | O = nieaktywny O\ - | par. | oer. ZEGARY BIINAMAX
\Y% temperatury 1 = odnoszacy sie do 92 [ Hr0 0 aktywuje zegar 0 = nie 1 = tak
6. W ciagu 15 s dotknaé przycisku UP lub DOWN, aby ustawic ,4”. setpoint NRUIFPAR. 7|PDEF. 1| MODBUS TNV
_|_35§1- I i _ : _ _ 2 = absolutny 93 | LA | 247 |adres MODBUS 1... 247
Dotkna¢ przycisku SET (lub nie wykonywac zadnych dziatan przez 51 26 12 | opoznienie  alarmu wysokiej | 0... 99 min x 10 m 94 Lb 2 baud rate MODBUS 0 = 2.400 baud
7. 15 s): na wyswietlaczu pojawi sie na 4 s migajacy symbol ,- - =", temperatury od power-on 1 = 4.800 baud
nastepnie ureadzenie wyidzie 2 procedury. Q 52| A7 | 15 |opoznienie alarméw | 0... 240 min 2 = 9.600 baud
8. | ddamGSETanf od urzadzenia. pozmente 3 = 19.200 baud
Wcisna¢ na 2 s przycisk SET przed wykonaniem punktu 6, aby wysokiej/niskiej temperatury arzystoé¢ even
9. Wyjéc 2 procedury. 53| A8 15 |opodznienie  alarmu  wysokiej | 0... 240 min parzy
temperatury po odszranianianiu
E— T B P I KTy
temperatury od zamkniecia
drzwiczek KOD | ZNACZENIE RESET ROZWIAZANIA
NR | PAR. | DEF. | SETPOINT MIN... MAX. X N Pri alarm sondy komory automatyczny |- sprawdzi¢ PO
1 sp 0.0 | setpoint 1.2 55 | A10 10 |podczas power failure do|0... 240 min Pr2 | alarm sond — ) . L.
- zapisania alarmu y pomocniczej automatyczny sprawdzi¢ integralnos¢ sondy
NR | PAR. | DEF. | WEJSCIA ANALOGOWE MIN... MAX. — - - sprawdzié podiaczenie elektryczne
2 | cA1 | 0.0 | offset sondy komory -25... 25 °C/°F 56 | A1l | 2.0 |war. rdznicowa przywracania | 1... 15 °C/°F . JrT— — — -
— alarméw wysokiej/niskiej gara reczny ustawi¢ date, godzine i dzien tygodnia
3 | CA2 0.0 | offset sondy pomocniczej -25... 25 °C/°F temperatury
4 PO 1 | rodzaj Séndy — . 0= PTC 1 = NTC 57 | AL2 2 | rodzaj sygnalizacji alarmu power | 0 = LED HACCP AL alarm niskiej temperatury automatyczny | sprawdzi¢ AA, Al i A2
5| P1 1 | aktywacja kropki dziesietnej °C | 0 = nie 1 = tak failure 1 = LED HACCP + symbol PF AH | alarm wysokiej temperatury | automatyczny | sprawdzi¢ AA, A4 i A5
6 | P2 0 | jednostka pomiaru temperatury |0 = °C 1="°F + brzeczyk id alarm otwartych drzwiczek | automatyczny | sprawdzi¢ i0 i i1
O 7 P4 1 | funkcjonowanie sondy | 0 = nieaktywna 2 = LED HACCP + symbol PF PF alarm power failure reczny - wcisnag¢ przycisk
A ) pomocniczej 1 = sonda parownika + brzeczyk (jezeli czas - sprawdzi¢ podiaczenie elektryczne
(odszranianie + trwania > A10) COH | sygnalizacja wysokiej | automatyczny | sprawdzi¢ C6
5 :voenn::Iatory) parownika 58 | A13 0 | uaktywnia brzeczyk alarmowy 0 = nie 1 = tak kondensacji - _ — : .
(wentylatory) NR | PAR. | DEF. | WENTYLATORY MIN... MAX. Csd | alarm wysokiej kondensacji | reczny - wy%qczyc' i ponownie wiaczy¢
3 = sonda kondensatora 59 | FO 3 | tryb wentylatoréw parownika w |0 = off 1 =on urzadzerne
8 P5 1] wielo$¢ na wyswietlaczu 0 = temperatura komory normalnym funkcjonowaniu 2 = funkcja F15 i F16 jezeli " . - spraw.d’z-lc .C.7
) sprezarka off, on jezeli iA alarm wejscia | automatyczny | sprawdzi¢ i0iil
1 = setpoint . sprezarka on wielofunkcyjnego
P - 2 = temperatura pomocnicza 3 = wyregulowane reg. Cth | alarm zabezpieczenia | automatyczny | sprawdzi¢ i0 i il
9 P8 5 czas ods$wiezenia wyswietlacza 0...250s:10 temperatury (z F1) termicznego sprezarki
NRYNEARWNDER: REGUL,A_‘CSJA - RN TMANE 4 = wyregulowane reg. th alarm zabezpieczenia | reczny - wylaczy¢ i ponownie  wiaczyé
10 ro 2.0 | war. réznicowa setpoint 1.. 15 °C/°F temperatury (z F1) jezeli termicznego ogdlnego urzadzenie
11 ri -50 | setpoint min -99 °C/°F... r2 sprezarka on - sprawdzi¢ i0 e il
12 rz 50.0 | setpoint max ri... 199 °C/°F 60 F1 -1.0 | prég regulacji  wentylatoréw | -99... 99 °C/°F dFd | alarm timeout odszraniania | reczny - wcisna¢ przycisk
3] r4 0.0 | offset setpoint w trybie energy | 0... 99 °C/°F parownika war. réznicowa = 1 °C/2 °F - sprawdzi¢ d2 , d3id11
saving 61 F2 o tryb wentylatoréw parownika w |0 = off 1 =on
14| rs |0 | requlacia do ciepl lub do zimna |0 = do zimna % odseranianiu | kapan 2 - funkgja F0
“ 1 = do ciepla ‘ 62 F3 2 maksymalny czas zatrzymania | 0... 15 min
15| r6 | 0.0 |offset setpoint w | 0... 99 °C/°F wentylatoréw parownika Cel urzadzenia sterowniczego: urzadzenie sterownicze funkcjonowania.
overcooling/overheating 63| F4 0 | czas wentylatoréw parownika off | 0... 240 s x 10 Budowa urzadzenia sterowniczego: wbudowane urzadzenie elektroniczne.
16 r7 30 |czas _ . trwania | 0... 240 min W energy saving Obudowa: samogasnaca czarny.
overcooling/overheating 64 F5 10 | czas wentylatoréw parownika on | 0... 240 s x 10 Kategoria odpornosci na ciepfo i ogien: D.
17 r8 1] dodatkowa  funkcja  przycisku | 0 = nieaktywny W energy saving Wymiary:
DOWN 1 = overcooling/overheating 65| F7 | 5.0 | prog wentylatorow parownika on | -99... 99 °C/°F 75,0 x 33,0 x 59,0 mm (2 15/16 x 1 5/16 x | 75,0 x 33,0 x 81,5 mm (2 15/16 x 1 5/16 x
- — - 2 = energy saving od kapania (odnoszacy sig do | setpoint + F7 2 5/16 in) ze statymi $rubowymi tablicami |3 3/16 in) z wyjmowanymi S$rubowymi
18| ri2 | 0 | pozycja war. roznicowej ro 0 = asymetryczna setpoint) zaciskowym; 75,0 x 33,0 x 73,0 mm (2 15/16 | tablicami zaciskowym; 75,0 x 33,0 x 83,0
. 1 = symetryczna 66 | Fo 0 | opbznienie wentylatoréw | 0... 240 s x 1 5/16 x 2 7/8 in) w EV3... XU mm (2 15/16 x 1 5/16 x 3 1/4 in) w EV3...
NRYERAR BIBDER SRR ZARKA — MIN. .. MAX. parownika off od sprezarki off | jezeli FO = 2 XU.
19| co ° opéznienie  sprezarki on  od | 0... 240 min 67 | F15 1] czas wentylatoréw parownika off | 0... 240 s Sposéb montazu urzadzenia sterowniczego: na panelu za pomoca zaczepianych listew (w
power-on ze sprezarkg off jezeli FO = 2 wyposazeniu).
20| C2 3 min czas sprezarki off 0... 240 min 68 | F16 1 czas wentylatoréow parownika on | 0... 240 s Stopien ochrony obudowy: IP65 (front).
21 C3 0 min czas sprezarki on 0...240s ze sprezarka off jezeli FO = 2 Spos6b podiaczenia:
22| c4 10 |czas sprezarki off w alarmie | 0... 240 min NR | PAR. | DEF. | WEJSCIA CYFROWE MIN... MAX. state $rubowe tablice | wyjmowane $rubowe tablice | facznik Micro-MaTch.
= sondy komtlnryA - - 69 i0 5 funkcja wejscia mikro | 0 = nieaktywny zaciskowe do przewodéw do | zaciskowe do przewoddw do
23| G 10 |czas sprezarki on w alarmie | 0... 240 min drzwiczek/wielofunkcyjne 1 = sprezarka + wentylatory 2,5 mm?2 2,5 mm?2, na zadanie
sondy komory parownika off Maksymalna dopuszczalna dtugo$é kabli podfaczeniowych:
24| C6 | 80.0 prog  sygnalizacji  wysokiej | 0... 199 °C/°F 2 = wentylatory parownika | zasilanie: 10 m (32,8 ft) wejscia analogowe: 10 m (32,8 ft)
kondensacji __| war. roznicowa = 2 °C/4 °F off wejscia cyfrowe: 10 m (32,8 ft) wyjécia cyfrowe: 10 m (32,8 ft).
23| 7 | 900 fpreg larmu wysokiej | 0... 199 °C/°F 3 = $wiatio komory on Temperatura uzytkowania: od 0 do 55 °C (od 32 do 131 °F).
kor’lc’iehsaqu - X 4 = sprezarka + wentylatory Temperatura magazynowania: od -25 do 70 °C (od -13 do 158 °F).
26| c8 1 opznienie - alarmu - wysokiej | 0... 15 min parownika  off, $wiatlo Wilgotnosé: od 10 do 90 % wilgotnosci wzglednej bez
kondensacji komory on . Kondensacii
27 | C10 1] godzin sprezarki do konserwacji 0... 999 h x 100 5 = wentylatory parownika e e 2 .
0 = nieaktywny off, $wiatto komory on ’ '
NR | PAR. | DEF. | ODSZRANIANIE (jezeli r5 = 0) | MIN... MAX. 6 = zastrzezony Stenownleze;
28 do 8 przedziat automatycznego | 0... 99 h 7 = energy saving Zgodios]
odszraniania 0 = tylko reczny 8 = alarm iA RoHS 2011/65/WE WEEE 2012/19/EU Rozporzadzenie REACH (WE)
jezeli d8 = 3, maksymalny 9 = wigcza/wytacza nr 1907/2006
odstep urzadzenie EMC 2014/30/UE | LVD 2014/35/UE.
29 | di 0 | rodzaj odszraniania 0 = elektryczny 10= alarm Cth Zasilanie:
1 = goracym gazem o 11= alarm th 230 VAC (+10% -15%), 50/60 Hz (+3 Hz), maks. 2 VA odizolowane w EV3... N7
2 = na skutek zatrzymania 70| 1 0 | aktywacja wejscia mikro | 0 = z zamknietym stykiem 115 VAC (+10% -15%), 50/60 Hz (+3 Hz), maks. 2 VA odizolowane w EV3... N5
sprezarki drzwiczek/wielofunkcyjne 1 = z otwartym stykiem 12-24 VAC/DC (+10% -15%), 50/60 Hz (+3 Hz), maks. 3 VA/2W w EV3... N3.
30 | d2 8.0 | prég konAca odszraniania -99... 99 °C/°F 71 i2 30 |opdznienie alarmu  otwartych | -1... 120 min Sposéb uziemienia urzadzenia sterowniczego: | brak.
31 d3 30 | czas trwania odszraniania 0... 99 min drzwiczek -1 = nieaktywny Znamionowe napiecie impulsowe: 4 KV.
jezeli P3 = 1, maksymalny 72 i3 15 | maksymalny czas zablokowania | -1... 120 min Kategoria przepigcia: III.
czas trwania regulacji z otwartymi | -1 = az do zamkniecia Klasa i struktura oprogramowania: A.
32| d4 V] uaktywnia odszranianie do |0 = nie 1 = tak drzwiczkami Zegar: drugorzedna bateria litowa (dostepna w
power-on 73 i7 1] opo6znienie alarmu wejscia | -1... 120 min EV3... XU).
33 ds 0 uaktywnia odszranianie z power- | 0... 99 min wielofunkcyjnego -1 = nieaktywny Przesuwanie zegara: < 60 s/msc w 25 °C (77 °F).
on jezeli i0 = 10 lub 11, Trwato$¢ baterii zegara w przypadku braku | > 24 h w 25 °C (77 °F).
34 | de 2 | wielkoé¢ na wyéwietlaczu w |0 = temperatura komory opéznienie sprezarki on od zasilania:
odszranianiu 1 = wyswietlacz wyresetowania alarmu Czas tadowania baterii zegara: 24 h (bateria jest tadowana zasilaniem
zablokowany 74 il0 1] czas z rzedu zamknietych | 0... 999 min urzadzenia).
2 = symbol dEF drzwiczek do energy saving po tym jak temperatura Wejécia analogowe: 2 do sond PTC lub NTC (sonda komory i
35 d7 2 czas kapania 0... 15 min komory < SP sonda pomocnicza).
36 | d8 o tryb obliczania odstepu | 0 = godz. urzadzenia on 0 = nieaktywny Sondy PTC: Rodzaj czujnika: KTY 81-121 (990 Q @ 25 °C, 77 °F)
odszraniania 1 = godz. sprezarki on 75| i13 180 |liczba otwar¢ drzwiczek od | 0... 240 Zakres pomiaru: od -50 do 150 °C (od -58 do 302 °F)
2 = godz. temperatury odszraniania 0 = nieaktywny Rozdzielczode: 0,1 °C (1 °F).
parownikla < d9 76 il4 32 |(czasz rzed'u oltwartych drzwiczek | O... 24}0 min Sondy NTC: Rodzaj czujnika: 33435 (10 KQ @ 25 °C, 77 °F)
‘ i : adaptacyjr?y . do o<’:|szran|an|a 0 = nieaktywny Zakres pomiaru: od -40 do 105 °C (od -40 do 221 °F)
“ . . . . = W rzeczywistym czasie NR | PAR. | DEF. | WYJSCIA CYFROWE MIN... MAX. Rozdzielczose: 0,1 °C (1 °F).
37| d9 0.0 |prog parowania do obliczenia | -99... 99 °C/°F 77 | uo0 0 | konfiguracja wyjsécia | 0 = odszranianie . " - -
. R . Wejscia cyfrowe: 1 ze stykiem bezpotencjatowym (mikro
przedziatu automatycznego pomocniczego 1 = wentylator parownika drzwiczek/wielofunkeyjne).
odszraniania 2 = alarm N -
38 | di1 0 | aktywuje alarm timeout | 0 = nie 1 = tak 3 = $wiatto komory Styk bezpotencjatowy: ROd_ZaJ _Stka: 5 VDG, 1,5 mA
odszraniania 78| u2 | 0 |aktywuje éwiatio komory w0 = nie 1 = tak Zasilanie: brak
39 | di5 o czas z rzedu sprezarki on do | 0... 99 min stand-by w trybie recznym = Zabezpleczemle:- - brak. - - -
odszraniania cieptym gazem 79 u4 ° aktywuje  wydciszenie  wyjécia | 0 = nie 1 = tak Wyjscia cyfrowe: 2 z ’pr.zekaznlkle_m elektromechanicznym (sprezarka i
40 | di16 1] czas wstepnego kapania do|0... 99 min alarmu przekaznik pomocniczy).
odszraniania cieplym gazem o NR | PAR. | DEF. | ENERGY SAVING (jezeli r5 = 0) MIN... MAX. Przekaznik sprezarki (K1): EV3222 SPST 16 A res. @ 250 VAC
41| d18 | 40 | przedziat adaptacyjnego | 0... 999 min Q|0 | HE2 | 0 |maks. czas twania energy | O... 999 min V3252 SPST 30 A res. @ 250 VAC.
odszraniania jezeli sprezarka on + saving -1 = az do otwarcia drzwiczek Przekaznik pomocniczy (K2): SPDT 8 A res. @ 250 VAC.
temperatura  parownika < NR | PAR. | DEF. [ ENERGY SAVING W CZASIE | MIN... MAX. DR Thfp il (W Ty 29 typ 1.
d22 RZECZYWISTYM (jezeli r5 = 0) Charakterystyki uzupetniajace dziatan Typu 1 | C.
0 = tylko reczny 81 | HO1 0 | godzina energy saving 0..23h lub Typu 2:
42 | di19 3.0 | prég odszraniania adaptacyjnego | 0... 40 °C/°F ~| 82 | HO2 0 czas trwania energy saving 0..24h Wizualizacja: wyswietlacz custom 3 digit, z ikonami
(w odniesieniu do optymalnej | optymalna temperatura *O 83 | HEd 7 dzier energy saving 0 = poniedziatek funkcji.
temperatury parowania) parowania - d19 1 = wtorek Brzeczyk alarmowy: wbudowany.
43 | d20 180 | czas z rzedu sprezarki on do|0... 999 min 2 = éroda 3 = czwartek Porty komunikacji:
odszraniania 0 = nieaktywny 4 = pigtek 5 = sobota 1 port TTL MODBUS slave do BMS|1 port RS-485 MODBUS slave do BMS
44 | d21 | 200 |czas z rzedu sprezarki on do|0... 500 min 6 = niedziela 7 = zaden (niedostepny w EV3... XU) (dostepny w EV3... XU).
odszraniania od power-on i od | jezeli (temperatura komory - NR | PAR. | DEF. | ODSZRANIANIE W | MIN... MAX.
overcooling setpoint) > 10°C/20 °F RZECZYWISTYM CZASIE (jezeli
0 = nieaktywny ds = 4)
45| d22 | -2.0 | prég parowania do obliczania | -10... 10 °C/°F #(®| 84| Hd1l | h- |godzina 1-go odszraniania w | h-= niekatywne
odstepu adaptacyjnego | optymalna temperatura 3 ciagu dnia
odszraniania (w odniesieniu do | parowania + d22 85 | Hd2 h- godzina 2-go odszraniania w | h-= niekatywne
optymalnej temperatury ciagu dnia
parowania) 86 | Hd3 h- | godzina 3-go odszraniania w | h-= niekatywne
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UWAGA
B\/ Urzadzenie nalezy poddac utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami na temat

odpadoéw elektrycznych i elektronicznych.

Niniejszy dokument i wskazane w nim rozwigzania s wtasnoscig firmy EVCO chroniong Kodeksem prawa
wiasnosci Przemystowej (CPI). Firma EVCO surowo zabrania powielania i rozpowszechniania tresci,
réwniez czesciowego, bez wyraznej autoryzacji. Klient (producent, instalator lub uzytkownik kofcowy)
ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ w zakresie konfiguracji urzadzenia.
Firma EVCO nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci z mozliwe btedy i zastrzega sobie prawo do nanoszenia
wszelkich zmian, w kazdym momencie, bez wptywu na podstawowa charakterystyke funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa.

A EVCO S.p.A.
a‘m Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) WLOCHY
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