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EVK203 / EVK213 / EVK223 / EVK253 
 
Termostaty cyfrowe do urz � dze�  ch
odniczych z wentylatorami 

 
 

1. WST� P 
1.1 Wa� ne 
 
Przed monta� em i u� ytkowaniem nale� y uwa� nie przeczyta�  nast� puj� c�  instrukcj� , � ci� le stosowa�  si�  do  
dodatkowych informacji na temat monta� u i pod
� cze�  elektrycznych; zachowa�  instrukcj�  w pobli� u. 
 
1.2 Monta �  urz � dzenia 
 
Monta�  w panelu za pomoc�  zatrzasków (dostarczone przez producenta); wymiary w mm (cale); 
  

 

 
 

WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE  
A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) 
B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) 

 

 
 

Otwór w panelu 
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Dodatkowe informacje na temat monta� u 
 

·  59.0mm (2.322 cale) – maksymalna g
� boko��  przy wykorzystaniu zacisków � rubowych. 
·  83.0mm (3.267 cale) – maksymalna g
� boko��  przy wykorzystaniu zatrzasków spr�� ynowych. 
·  8.0 mm (0.314 cale) – maksymalna grubo��  panelu. 
·  Warunki pracy (temperatura pracy, wilgotno�� , itd.) musz�  si�  zawiera�  w granicach opisanych w 

danych technicznych urz� dzenia. 
·  Nie montowa�  urz� dzenia w pobli� u � róde
 ciep
a (grzejniki, kana
y z gor� cym powietrzem), 

urz� dze�  z du� ymi magnesami (du� e g
o� niki, itd.), w miejscach nara� onych na bezpo� rednie 
dzia
anie promieni s
onecznych, deszczu, wilgoci, kurzu, wibracji lub uszkodze�  mechanicznych.  

·  Zgodnie z przepisami BHP, poprzez odpowiedni monta�  nale� y zapewni�  bezpiecze� stwo 
u� ytkowania. Bez zastosowania odpowiednich narz� dzi usuni� cie urz� dzenia musi by�  
niemo� liwe. 

 
1.3 Schemat po
 � cze�  

 
·  port 1 (na � yczenie) jest portem szeregowym do komunikacji z systemem kontrolnym (poprzez 

przy
� cze szeregowe, TTL, poprzez protokó
 MODBUS) z modu
em pami� ci zewn� trznej (klucz); 
na � yczenie; nie nale� y u� ywa�  portu do tych samych zastosowa�  na raz 

·  port 2 (na � yczenie, niedost� pny w EVK223 i EVK253 z zasilaniem 230VAC i 115 VAC) s
u� y do 
pod
� czenia wska� nika; wska� nik wy� wietla warto��  ustawion�  parametrem P5 
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pod
� czenie do zasilania – dodatkowe informacje 
 

·  nie obs
ugiwa�  przy
� czy za pomoc�  wkr� tarek elektrycznych lub pneumatycznych 
·  gdy urz� dzenie jest przeniesione z miejsca zimnego do ciep
ego mo� e wykropli�  si�  w nim wilgo� ; 

nale� y odczeka�  oko
o godzin�  przed pod
� czeniem 
·  przed pod
� czeniem nale� y upewni�  si�  ze napi� cie i nat�� enie zasilania jest odpowiednie 
·  przed serwisowaniem urz� dzenia nale� y od
� czy�  zasilanie 
·  nie wykorzystywa�  urz� dzenia jako elementu zabezpieczaj� cego 
·  w razie napraw nale� y skontaktowa�  si�  sieci�  sprzeda� y Evco 
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2. INTERFEJS U� YTKOWNIKA 
 
2.1 W
� czanie / wy
 � czanie 
 
Aby uruchomi�  urz� dzenie nale� y pod
� czy�  je do zasilania, aby je wy
� czy�  wystarczy od
� czy�  zasilanie  
 
W modelach EVK213 i EVK223 mo� liwe jest wy
� czenie urz� dzenia na odleg
o��  poprzez wej� cie cyfrowe 
(lub wy
� czenie urz� dzenia poprzez oprogramowanie: w takim przypadku regulator jest wy
� czony ale 
urz� dzenie pozostaje pod
� czone do zasilania) 
 
2.2 Wy� wietlacz 
 
Je� li urz� dzenie jest w
� czone, podczas normalnej pracy wy� wietlacz b� dzie pokazywa
 temperatur�  
ustawion�  parametrem P5: komory, parownika, skraplacza (tylko EVK253) lub nastaw�  temperatury 
 
2.3 Szybkie ustawienie wskazywanej temperatury: tem peratura komory, temperatura parownika, 

temperatura skraplacza 
 

·  upewni�  si� , � e klawiatura nie jest zablokowana oraz, � e � adna procedura nie jest w toku 

·  naciska�   przez 2 sekundy; wy� wietlacz wska� e pierwsz�  dost� pn�  etykiet�  

·  nacisn��   lub  aby wybra�   
a) „Pb1” dla temperatury komory 
b) „Pb2” dla temperatury parownika 
c) „Pb3” dla temperatury skraplacza (tylko EVK253) 

·  nacisn��    
 
Aby wyj�� : 

·  nacisn��   lub nie wykonywa�  � adnej czynno� ci przez 60 sek 

·  nacisn��   lub  póki wy� wietlacz wskazuje warto��  któr�  ustawiono parametrem P5 
lub nie wykonywa�  � adnej czynno� ci przez 60 sek 

 
Je� li czujnik parownika nie jest uruchomiony (parametr P3=0), etykieta „Pb2” si�  nie pojawi. 
Je� li czujnik skraplacza nie jest uruchomiony (parametr P4=0), etykieta „Pb3” si�  nie pojawi. 
 
2.4 R� czne uruchomienie odszraniania 
 

·  upewni�  si� , � e klawiatura nie jest zablokowana oraz, � e � adna procedura nie jest w toku 

·  naciska�   przez 4 sekundy 
 
je� li czujnik parownika jest uruchomiony (parametr P3 = 1) i w momencie rozpocz� cia odszraniania 
mierzona temperatura parownika jest powy� ej temperatury ko� ca odszraniania zadanej parametrem 
d2, odszranianie nie zostanie uruchomione. 

 
2.5 Blokowanie/odblokowywanie klawiatury  

 
Aby zablokowa�  klawiatur� : 

·  upewni�  si� , � e � adna procedura nie jest w toku 

·  naciska�   i  jednocze� nie przez 2 sekundy: wy� wietlacz poka� e  „Loc ” przez 1 
sekund�  
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Gdy klawiatura jest zablokowana, niemo� liwe b� dzie: 
 

·  wskazywanie temperatury parownika 
·  wskazywanie temperatury skraplacza (tylko EVK253) 
·  r� czne uruchamianie odszraniania 
·  zmiana nastawy temperatury wed
ug procedury o której mowa w punkcie 3.1 (zmiana 

temperatury zadanej jest tak� e mo� liwa poprzez parametr SP). 
Te czynno� ci powoduj�  wy� wietlanie „Loc ” przez 1 sekund�  

 
Aby odblokowa�  klawiatur� : 

·  naciska�   i  jednocze� nie przez 2 sekundy: wy� wietlacz poka� e „Unl” przez 1 
sekund�  

 
2.6 Wyciszenie alarmu 
 

·  upewni�  si� , � e � adna procedura nie jest w toku 
·  nacisn��  dowolny przycisk (pierwsze wci� ni� cie najcz�� ciej nie dzia
a) 

 
3. USTAWIENIA 

 
3.1 Zmiana nastawy temperatury 
 

·  upewni�  si� , � e klawiatura nie jest zablokowana oraz, � e � adna procedura nie jest w toku 

·  nacisn��   ,  b� dzie miga�  

·  nacisn��   lub  w ci� gu 15 sekund i naciska�  ponownie a�  do wy� wietlenia ustawianej 
warto� ci; nale� y zwróci�  uwag�  na ograniczenia ustawione w  parametrach r1, r2 i r3  

·  nacisn��   lub nie wykonywa�  � adnej czynno� ci przez 15 sekund 
 

Temperatur�  uruchomienia mo� na modyfikowa�  tak� e poprzez parametr SP 
 

3.2 Parametry konfiguracyjne 
 
Aby uzyska�  dost� p do procedury: 
 

·  upewni�  si� , � e � adna procedura nie jest w toku 

·  naciska�   i  jednocze� nie przez 4 sekundy: wy� wietlacz poka� e „PA” 

·  nacisn��   

·  nacisn��   lub  w ci� gu 15 sekund i naciska�  dalej aby ustawi�  „-19” na 
wy� wietlaczu 

·  nacisn��   lub nie wykonywa�  � adnej czynno� ci przez 15 sekund 

·  naciska�   i   jednocze� nie przez 4 sekundy; wy� wietlacz poka� e „SP” 
 
Aby wybra�  parametr: 
 

·  nacisn��   lub  a�  do wy� wietlenia symbolu wymaganego parametru 
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Aby zmieni�  parametr: 
 

·  nacisn��   

·  nacisn��   lub  w ci� gu 15 sekund a�  do wy� wietlenia wymaganej warto� ci 

·  nacisn��   lub nie wykonywa�  � adnej czynno� ci przez 15 sekund 
 
Aby opu� ci�  procedur� , Wa� ne: 
 

·  naciska�   i  jednocze� nie przez 4 sekundy lub nie wykonywa�  � adnej czynno� ci 
przez 60 sekund. 

 
Po zmianie parametrów wy
 � cz i w
 � cz zasilanie urz � dzenia!  
 
3.3 Powrót do ustawie �  fabrycznych 
 

·  upewni�  si� , � e � adna procedura nie jest w toku 

·  naciska�   i  jednocze� nie przez 4 sekundy: wy� wietlacz poka� e „PA” 

·  nacisn��   

·  nacisn��   lub  w ci� gu 15 sekund aby ustawi�  „743” 

·  nacisn��   lub nie wykonywa�  � adnej czynno� ci przez 15 sekund 

·  naciska�   i  jednocze� nie przez 4 sekundy: wy� wietlacz poka� e „dEF” 

·  nacisn��   

·  nacisn��   lub  w ci� gu 15 sekund aby ustawi�  „ 149”  

·  nacisn��   lub nie wykonywa�  � adnej czynno� ci przez 15 sekund: na wy� wietlaczu 
zamiga przez 4 sekundy „dEF”, po czym urz� dzenie wyjdzie z procedury 

·  wy
� czy�  i w
� czy�  zasilanie urz� dzenia 
 
Upewni �  si � , � e warto � ci parametrów s �  poprawne, w szczególno � ci je � li zastosowane s �  czujniki 
PTC. 
 
4. SYGNA	Y 
4.1 Sygna
y 
 

LED  ZNACZENIE 

 

Gdy si�  � wieci: spr�� arka jest w
� czona 
Kiedy miga: 

·  uruchomiona jest zmiana nastawy temperatury 
·  odliczanie jest opó� nienie startu spr�� arki (parametry C0, C1, C2 i i7 ) 

 

Gdy si�  � wieci: odszranianie jest w
� czone 
Kiedy miga: 

·  wymagane jest odszranianie, ale dzia
a opó� nienie spr�� arki (parametry C0, C1 i 
C2) 

·  trwa ociekanie 
·  dzia
a ogrzewanie czynnika ch
odniczego (parametr dA) 
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Gdy si�  � wieci: wentylator parownika jest uruchomiony 
Gdy miga: trwa opó� nienie uruchomienia wentylatora po ociekaniu (parametr F3) 

 
 Gdy jest wy� wietlane: dzia
a alarm 

 
 Gdy si�  � wieci: temperatura jest mierzona w stopniach Celsjusza (parametr P2) 

 
 Gdy si�  � wieci: temperatura jest mierzona w stopniach Farenheita (parametr P2) 

KOD  ZNACZENIE 

LOC Klawiatura i/lub nastawa temperatury s�  zablokowane (parametr r3); patrz tak� e punkt 
2.5  

…. Warto��  do wskazania nie jest dost� pna (np. poniewa�  czujnik nie jest uruchomiony) 
 
 
 
 
 
 
 
5. ALARMY 
5.1 Alarmy 
 

 KOD  ZNACZENIE 

AL 

Alarm niskiej temperatury  
Sposób usuni� cia 

·  sprawdzi�  temperatur�  komory 
·  patrz parametry A0, A1 i A2  

Dzia
anie: 
·  brak dzia
ania 

AH 

Alarm wysokiej temperatury 
Sposób usuni� cia: 

·  sprawdzi�  temperatur�  komory 
·  patrz parametry A3, A4 i A5  

Dzia
anie: 
·  brak dzia
ania 

id 

Alarm prze
� cznika drzwi (tylko EVK213 i EVK223 i je� li parametr i0 ma warto��  2 lub 3 ) 
Sposób usuni� cia: 

·  sprawd�  mo� liwe przyczyny alarmu 
·  sprawd�  parametry i0 i i1  

Dzia
anie: 
·  dzia
anie ustawione parametrem i0 

iA 

Alarm wej� cia wielofunkcyjnego (tylko EVK213 i EVK223 i je� li parametr i0 ma warto��  0) 
Sposób usuni� cia: 

·  sprawd�  mo� liwe przyczyny alarmu uniwersalnego 
·  sprawd�  parametry i1 i i5  

Dzia
anie: 
·  brak dzia
ania je� li parametr i5 ma warto��  3 
·  wy
� czenie spr�� arki je� li parametr i5 ma warto��  4 

iSd 

Alarm blokady urz� dzenia (tylko EVK213 i EVK223 i je� li parametr i0 ma warto��  0) 
Sposób usuni� cia: 

·  sprawd�  mo� liwe przyczyny alarmu wej� cia wielofunkcyjnego 
·  wy
� cz/w
� cz zasilanie urz� dzenia 
·  sprawd�  parametry i1, i5, i7, i8 i i9  

Dzia
anie: 
·  regulator jest wy
� czony 
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COH 

Alarm przegrzania skraplacza (tylko EVK 253) 
Sposób usuni� cia: 

·  sprawdzi�  temperatur�  skraplacza 
·  sprawdzi�  parametr C6 

Dzia
anie: 
·  brak dzia
ania 

CSd 

Alarm blokady spr�� arki (tylko EVK253) 
Sposób usuni� cia: 

·  sprawdzi�  temperatur�  skraplacza 
·  od
� czy�  zasilanie od urz� dzenia i wyczy� ci�  skraplacz 
·  sprawdzi�  parametr C7 

Dzia
anie: 
·  wy
� czenie spr�� arki i wentylatora parownika 

Kiedy przyczyna alarmu znika, alarm milknie, a urz� dzenie powraca do normalnej pracy, chyba, � e mia
 
miejsce alarm blokady urz� dzenia (kod „iSd”) lub alarm blokady spr�� arki (kod „CSd”). Wtedy konieczne 
jest wy
� czenie i w
� czenie zasilania urz� dzenia.  
 
6. DIAGNOSTYKA URZ 	 DZENIA 
6.1 Diagnostyka urz � dzenia 
 
 

 KOD  ZNACZENIE 

Pr1 

B
� d czujnika komory 
Sposób usuni� cia: 

·  sprawdzi�  parametr P0 
·  sprawdzi�  czysto��  czujnika 
·  sprawdzi�  pod
� czenie czujnika do sterownika i przewody 
·  sprawdzi�  temperatur�  komory 

Dzia
anie: 
·  dzia
anie spr�� arki b� dzie zale� e�  od ustawienia parametrów C4 i C5 

Pr2 

B
� d czujnika parownika 
Sposób usuni� cia: 

·  jak powy� ej, ale dla czujnika parownika 
Dzia
anie: 

·  Je� li parametr P3 ma warto��  1 odszranianie b� dzie trwa
o przez czas ustawiony w 
d3 

·  je� li parametr P3 ma warto��  1 i parametr d8 ma warto��  2, urz� dzenie b� dzie 
pracowa�  tak jakby parametr d8 mia
 warto��  0 

·  je� li parametr F0 ma warto��  3 lub 4 , urz� dzenie b� dzie pracowa�  tak jakby 
parametr mia
 warto��  2 

Pr3 

B
� d czujnika skraplacza (tylko dla EVK253) 
Sposób usuni� cia: 

·  jak powy� ej, ale dla czujnika skraplacza 
Dzia
anie: 

·  alarm przegrzanego skraplacza (kod „COH”) i alarm zablokowanej spr�� arki (kod 
„CSd”) nigdy si�  nie uruchomi�  

Kiedy przyczyna alarmu znika, alarm milknie, a urz� dzenie powraca do normalnej pracy. 
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7. Dane techniczne 
7.1 dane techniczne 
 
Obudowa : niepalna, ciemno-szara 
Zabezpieczenie frontu : IP 65 
Pod
 � czenia:  przy
� cza skr� cane (zasilanie, wej� cie, wyj� cie), 6-elementowe przy
� cze (port seryjny; na 
� yczenie), , na � yczenie - 4-elementowe przy
� cze (do wy� wietlacza, niedost� pne w EVK223 i EVK253 z 
zasilaniem 230 VAC i 115 VAC); na � yczenie – roz
� czne listwy przy
� czeniowe ( zasilanie, wej� cie i 
wyj� cie) 
Temperatura otoczenia:  od 0 do 55°C (32 do 131 °F, przy wilgotno � ci wzgl� dnej 10 do 90%, bez 
kondensacji) 
Zasilanie EVK 203 i EVK253: 230 VAC, 50/60 Hz, 3 VA (orientacyjnie); na � yczenie - 115 VAC lub 12-24 
VAC/DC lub 12 VAC/DC  
Zasilanie EVK213:  12VAC/DC, 50/60Hz, 3VA(warto��  przybli� ona);  na � yczenie - 12-24 VAC/DC. 
Zasilanie EVK223:  230 VAC, 50/60 Hz, 3 VA (warto��  przybli� ona); na � yczenie - 115 VAC.  
Brz� czyk alarmowy:  na � yczenie. 
Wej� cia pomiarowe EVK203, EVK213 i EVK223:  2 (czujnik komory i czujnik parownika) czujniki typu 
PTC lub NTC 
Wej� cia cyfrowe (tylko EVK213 i EVK223):  1 (wielofunkcyjne/prze
� cznik drzwi) dla styku NO/NC 
(beznapi� ciowy, 5V 1mA) 
Zakres pracy:  
 -50,0 do 150,0°C (-50 do 300°F), czujnik PTC – pat rz tak� e zakres czujnika i przewodu 
-40,0 do 105°C (-40 do 220°F), czujnik NTC – patrz tak� e zakres czujnika i przewodu 
Rozdzielczo �� : 0,1°C/1°C/1°F 
Wyj � cia cyfrowe: 3 przeka� niki 

·  przeka� nik spr�� arki: 16 A rez. @250VAC (styk NO) dla EVK203, EVK213 i EVK253 (ostatni z 
zasilaniem 12 VAC/DC i 12-24 VAC/DC); w innym wypadku 8 A rez. @ 250 VAC  

·  przeka� nik odszraniania: 8 A rez. @ 250 VAC 
·  przeka� nik wentylatora parownika: 8 A rez. @ 250 VAC (styk NO) dla EVK203, EVK213 i EVK253 

(dla ostatniego z zasilaniem 12 VAC/DC i 12-24 VAC/DC); w innym wypadku 5 A rez. @ 250 VAC 
Maksymalne dopuszczalne nat �� enie pr � du to 10A.  
Port seryjny:  port komunikacyjny z systemem kontrolnym (poprzez interfejs szeregowy, z
� cze TTL, z 
zastosowaniem protoko
u MODBUS) lub z modu
em pami� ci zewn� trznej (klucz); na � yczenie. 
Inne porty komunikacyjne:  port do komunikacji z wy� wietlaczem; na � yczenie, niedost� pne w EVK223 i 
EVK253 z zasilaniem 230 VAC i 115 VAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. PARAMETRY USTAWIE 
  
 

8.1 Parametry ustawie �  

  MIN. MAX. JEDN. 
NASTAWA 
FABRYCZNA  USTAWIENIA PRACY 

 SP r1 r2 °C/°F (1) 0.0 temperatura komory 

PARAMETR  MIN. MAX. JEDN. 
NASTAWA 
FABRYCZNA  WEJ� CIE POMIAROWE 

CA1 -25 25 °C/°F (1) 0.0 kalibracja czujnika komory 
CA2 -25 25 °C/°F (1) 0.1 kalibracja czujnika parownika 
CA3 -25 25 °C/°F (1) 0.2 czujnik skraplacza (tylko EVK2 53) 
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P0 0 1 … 1 rodzaj czujnika                                 
0 = PTC                                                      
1 = NTC 

P1 0 1 … 1 wy� wietlanie dziesi� tnych cz�� ci stopni 
Celsjusza  
0 = NIE                                  
1 = TAK 

P2 0 1 … 0 jednostka pomiaru temperatury (2)                        
0 = °C                                                          
1 = °F 

P3 0 2 … 1 funkcja czujnika parownika                         
0 = czujnik wy
� czony                            
1 = czujnik odszraniania i termostatu dla 
wentylatora parownika                                 
2 = czujnik termostatu dla wentylatora 
parownika 

P4 0 1 … 1 zastosowanie czujnika skraplacza (tylko 
EVK253)      
0 = NIE                                 
1 = TAK 

P5 0 4 … 0 warto��  wskazywana podczas normalnej 
pracy sterownika                     
0 = temperatura komory                         
1 = nastawa temperatury                                     
2 = temperatura parownika                                      
3 = temperatura komory minus 
temperatura parownika                                              
4 = temperatura skraplacza (tylko EVK253, 
inaczej niewidoczna) 

PARAMETR  MIN. MAX. JEDN. 
NASTAWA 
FABRYCZNA  REGULATOR G	ÓWNY 

r0 0,1 15 °C/°F (1) 2 histereza ( ró� nica w
� cz – wy
� cz) 
r1 -99 r2 °C/°F (1) -50 minimalna nastawa temperatury pracy 
r2 r1 99 °C/°F (1) 50 maksymalna nastawa temperatury pracy 
r3 0 1 … 0 blokada zmian nastawy temperatury pracy 

(zgodnie z punktem 3.1)  
0 = NIE                         
1 = TAK 

r4 0.0 99.0 °C/°F (1) 0.0 wzrost nastawy temperatury k omory 
podczas dzia
ania funkcji oszcz� dzania 
energii (tylko EVK213 i EVK223); patrz 
tak� e i5 

PARAMETR  MIN. MAX. JEDN. 
NASTAWA 
FABRYCZNA  ZABEZPIECZENIA SPR �� ARKI 

C0 0 240 min 0 opó� nienie uruchomienia spr�� arki po 
w
� czeniu zasilania sterownika 

C1 0 240 min 5 minimalny czas mi� dzy dwoma kolejnymi 
uruchomieniami spr�� arki; tak� e 
opó� nienie spr�� arki po ko� cu b
� du 
czujnika komory (3) 

C2 0 240 min 3 minimalny czas wy
� czenia spr�� arki 
C3 0 240 s 0 minimalny czas w
� czenia spr�� arki 
C4 0 240 min 10 okres podczas którego spr�� arka 

pozostaje wy
� czona w przypadku b
� du 
czujnika komory; patrz tak� e na C5 
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C5 0 240 min 10 okres podczas którego spr�� arka 
pozostaje w
� czona w przypadku b
� du 
czujnika komory; patrz tak� e C4 

C6 0 199.0 °C/°F (1) 80 temperatura skraplacza powy � ej której 
uruchamia si�  alarm przegrzania 
parownika (tylko EVK253) (4) 

C7 0 199.0 °C/°F (1) 90 temperatura parownika powy� ej której 
uruchamia si�  alarm zablokowanej 
spr�� arki (tylko EVK253) 

C8 0 15 nim 1 opó� nienie alarmu zablokowanej spr�� arki 
(tylko EVK253) (5) 

PARAMETR  MIN. MAX. JEDN. 
NASTAWA 
FABRYCZNA  ODSZRANIANIE 

d0 0 99 h 8 odst� py pomi� dzy cyklami odszraniania; 
patrz tak� e d8 (6)                                           
0 = brak odszraniania 

d1 0 1 … 0 rodzaj odszraniania                                    
0 = odszranianie elektryczne                                      
1 = odszranianie gor� cym gazem 

d2 99.0 99,0 °C/°F (1) 2.0 temperatura ko � ca odszraniania (tylko je� li 
P3 = 1) 

d3 0,0 99,0 min 30 czas trwania odszraniania je� li P3 = 0 lub 
2; maksymalny czas trwania odszraniania 
je� li P3 = 1                                                  
0 = brak odszraniania 

d4 0 1 ,,, 0 odszranianie przy w
� czeniu zasilania 
sterownika urz� dzenia  
0 = NIE                                                          
1 = TAK 

d5 0 99 min 0 opó� nienie odszraniania od w
� czenia 
zasilania sterownika(tylko je� li d4=1) 

d6 0 1 … 1 temperatura wskazywana podczas cyklu 
odszraniania                                                 
0 = temperatura mierzona komory                                               
1 = je� li temperatura komory w czasie 
rozpocz� cia cyklu odszraniania jest 
poni� ej nastawy temperatury + histereza 
(temperatury w
� czenia), wy� wietlana jest 
maksymalnie temperatura w
� czenia. Je� li 
za�  temperatura w czasie rozpocz� cia 
cyklu odszraniania jest powy� ej 
temperatury w
� czenia, wy� wietlana 
b� dzie maksymalnie temperatura 
mierzona w chwili rozpocz� cia cyklu 
odszraniania (7) 

d7 0 15 min 2 czas trwania ociekania 
d8 0 2 … 0 sposób mierzenia czasu mi� dzy cyklami 

odszraniania                                               
0 = uruchomienie odszraniania gdy od 
uruchomienia poprzedniego cyklu up
ynie 
czas d0                                                        
1 = uruchomienie odszraniania gdy 
� czny 
czas pracy spr�� arki osi� gnie czas d0      
2 = odszranianie zostanie uruchomione 
gdy temperatura parownika b� dzie poni� ej 
temperatury nastawionej w d9 przez czas 
d0 (8) 
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d9 -99,0 99.0 °C/°F (1) 0.0 temperatura parownika powy � ej której 
odliczanie czasu mi� dzy odszranianiami 
jest wstrzymane (tylko dla d8 = 2) 

dA 0  99  min 0  minimalny okres w
� czenia spr�� arki (do 
uruchomienia odszraniania) aby 
uruchomione zosta
o odszranianie (tylko 
dla d1 = 1)  (9) 

 
 
PARAMETR  

 
 
MIN. 

 
 
MAX. 

 
 
JEDN. 

 
NASTAWA 
FABRYCZNA  

 
 
ALARMY TEMPERATURY 

A0 0 2 … 0 temperatura wskazywana podczas alarmu 
niskiej temperatury                                     
0 = temperatura komory                                       
1 = temperatura parownika (10)                                       
2 = temperatura skraplacza (tylko EVK253, 
inaczej niewidoczna) (11) 

A1 -99,0 99,0 °C/°F (1) -10,0 temperatura poni � ej której uruchamia si�  
alarm zbyt niskiej temperatury; patrz tak� e 
A0 i A2  (4) 

A2 0 2 … 1 rodzaj alarmu niskiej temperatury                           
0 = alarm nie uruchomiony                                             
1 = w stosunku do nastawy temperatury 
(w
� czenie alarmu dla "nastawa 
temperatury - A1 "; A1 bez znaku)                       
2 = temperatura bezwzgl� dna (lub A1) 

A3 0 1 … 0 temperatura mierzona dla alarmu wysokiej 
temperatury (tylko EVK253, z czujnikiem 
skraplacza inaczej = 0)                                          
0 = temperatura komory                                  
1 = temperatura skraplacza (11) 

A4 -99,0 99,0 °C/°F (1) 10,0 temperatura powy � ej której uruchamia si�  
alarm zbyt wysokiej temperatury; patrz 
tak� e A 3 i A5  (4) 

A5 0 2 … 0 rodzaj alarmu wysokiej temperatury           
0 = alarm nie uruchomiony                               
1 = ró� nica od nastawy temperatury 
(w
� czenie alarmu dla "nastawa 
temperatury +A4 , A4 bez znaku)                                                      
2 = temperatura bezwzgl� dna (lub A4) 

A6 0 240 min 120 opó� nienie alarmu zbyt wysokiej 
temperatury po w
� czeniu sterownika 
(tylko dla A3 = 0) 

A7 0 240 min 15 opó� nienie alarmu temperatury 
A8 0 240 min 15 opó� nienie alarmu zbyt wysokiej 

temperatury po opó� nieniu uruchomienia 
wentylatora po ociekaniu (tylko je� li A3 = 
0) (12) 

A9 0 240 min 15 opó� nienie alarmu wysokiej temperatury 
po wy
� czeniu sygna
u otwartych drzwi 
(tylko EVK213 i EVK223) (13) 
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PARAMETR  MIN. MAX. JEDN. 
NASTAWA 
FABRYCZNA  WENTYLATOR PAROWNIKA 

F0 0 4 … 1 dzia
anie wentylatora parownika podczas 
normalnej pracy                                              
0 = wy
� czony                                             
1 = w
� czony                                              
2 = zgodnie z prac�  spr�� arki                                          
3 = w zale� no� ci od temperatury 
parownika, patrz F1 (14)                                                   
4 = wy
� czony je� li spr�� arka jest 
wy
� czona, w zale� no� ci od temperatury 
parownika patrz F1 je� li spr�� arka jest 
w
� czona (14) 

F1 -99 99 °C/°F (1) -1,0 temperatura parownika powy � ej której 
wentylator parownika jest wy
� czony (tylko 
je� li F0 = 3 lub 4 ) (4) 

F2 0 2 … 0 dzia
anie wentylatora parownika podczas 
odszraniania i ociekania                             
0 = wy
� czony                                             
1 = w
� czony                                               
2 = w zale� no� ci od F0 

F3 0 15 min 2 czas trwania opó� nienia w
� czenia 
wentylatora po ociekaniu 

PARAMETR  MIN. MAX. JEDN. 
NASTAWA 
FABRYCZNA  

WEJ� CIA CYFROWE (TYLKO EVK213 i 
EVK223) 

i0 0 3 … 2 rodzaj wej� cia cyfrowego                                                         
0 = WEJ� CIE WIELOFUNKCYJNE - w 
tym przypadku patrz parametry i1, i5, i7 i8, 
i i9                                                                  
1 = ZAREZERWOWANE (nie ustawia� )                                     
2 = WEJ� CIE PRZE	 	 CZNIKA DRZWI - 
w tym przypadku patrz na parametry i1, i2, 
i i3 ; uruchomienie tego wej� cia wy
� czy 
wentylator parownika (maksymalnie przez 
czas i3 lub póki wej� cie jest aktywne)            
3 = WEJ� CIE PRZE	 	 CZNIKA DRZWI - 
w tym przypadku patrz na parametry i1, i2, 
i i3; uruchomienie tego wej� cia wy
� czy 
spr�� ark�  i wentylator parownika 
(maksymalnie przez czas i3 lub póki 
wej� cie jest aktywne) (15) 

i1 0 2 … 0 rodzaj wej� cia cyfrowego                                        
0 = NO (wej� cie aktywne w przypadku 
zamkni� cia obwodu)                                                                 
1 = NC (wej� cie aktywne w przypadku 
otwarcia obwodu)                                              
2 = wej� cie nieczynne 

i2 -1 120 min 30 opó� nienie sygna
u alarmu otwartych drzwi                                            
-1 = brak sygna
u 

i3 -1 120 min 15 maksymalny czas dzia
ania skutku 
uruchomienia wej� cia prze
� cznika drzwi                                                  
-1 = skutek b� dzie trwa
 tak d
ugo jak 
wej� cie jest aktywne 
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i5 0 5 … 3 skutek uruchomienia wej� cia 
wielofunkcyjnego                                        
0 = brak dzia
ania                                         
1 = URUCHOMIENIE ODSZRANIANIA 
SYGNA	EM ZEWN 
 TRZNYM - 
uruchomienie odszraniania po czasie 
opó� nienia d5 (16)                                                             
2 = URUCHOMIENIE OSZCZ
 DZANIA 
ENERGII - funkcja oszcz� dZANIA energii 
b� dzie uruchomiona tak d
ugo jak wej� cie 
b� dzie aktywne; patrz tak� e r4 (16)                                      
3 = URUCHOMIENIE ALARMU 
ZEWN
 TRZNEGO - po czasie i7 na 
wy� wietlaczu b� dzie miga
 kod "iA" i 
brz� czyk b� dzie uruchomiony (tak d
ugo 
jak wej� cie jest aktywne)                                    
4 = WY	 	 CZENIE SPR
� ARKI - 
spr�� arka b� dzie wy
� czona, na 
wy� wietlaczu b� dzie miga�  kod "iA" i 
brz� czyk b� dzie uruchomiony (tak d
ugo 
jak wej� cie jest aktywne); patrz tak� e i7, i8 
i i9                                                               
5 = WY	 	 CZENIE STEROWNIKA - 
STEROWNIK b� dzie wy
� czony poprzez 
oprogramowanie (tak d
ugo jak wej� cie jest 
aktywne ); patrz tak� e C0, d4 i A6  

i7 0 120 min 0 je� li i5 = 3 nast� pi opó� nienie alarmu 
wej� cia wielofunkcyjnego                                                     
je� li i5 = 4 opó� nienie uruchomienia 
spr�� arki po dezaktywacji wej� cia 
wielofunkcyjnego (17) 

i8 0 15 … 0 liczba uruchomie�  wej� cia 
wielofunkcyjnego, która blokuje urz� dzenie 
(tylko dla i5 = 4)                                                  
0 = alarm nieaktywny 

i9 1 999 min 240 czas bez alarmów po którym licznik 
alarmów jest zerowany (tylko je� li i5 = 4) 

PARAMETR  MIN. MAX. JEDN. 
NASTAWA 
FABRYCZNA  PO	 	 CZENIE SZEREGOWE (MODBUS) 

LA 1 247 … brak adres urz� dzenia 
LD 0 3 … brak szybko��  transmisji (baud)                                  

0 = 2.400                                                    
1 = 4.800                                                    
2 = 9.600                                                     
3 = 19.200  

LP 0 2 … brak parzysto��                                                    
0 = brak                                                      
1 = nieparzy� cie                                                  
2 = parzy� cie 

PARAMETR  MIN. MAX. JEDN. 
NASTAWA 
FABRYCZNA  ZAREZERWOWANE 

E9 0 1 … 1 zarezerwowane 
 

(1) jednostka pomiaru zale� y od P2 
(2) po zmianie parametru P2 ustaw odpowiednio reszt �  parametrów sterownika  
(3) Je� li parametr C1 ma warto��  0, opó� nienie po zako� czeniu b
� du czujnika komory b� dzie 

wynosi�  2min 
(4) histereza parametru wynosi 2°C/4°F 
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(5) je� li (kiedy urz� dzenie jest uruchomione) temperatura skraplacza jest powy� ej tej zadanej 
parametrem C7, parametr C8 nie b� dzie brany pod uwag�  

(6) urz� dzenie zapisuje okres odst� pu mi� dzy oszranianiem co 30 min; zmiana parametru d0 b� dzie 
dzia
a�  po zako� czeniu bie�� cego odst� pu mi� dzy odszranianiem lub od r� cznego uruchomienia 
odszraniania.  

(7) wy� wietlacz powraca do normalnego dzia
ania po zako� czeniu ociekania gdy temperatura spadnie 
poni� ej zablokowanej na wy� wietlaczu (lub je� li uruchomi si�  alarm temperatury) 

(8) je� li parametr P3 ma warto��  0 lub 2, urz� dzenie b� dzie pracowa�  jakby parametr d8 mia
 warto��  
0 

(9) je� li (do uruchomienia odszraniania) czas pracy spr�� arki jest krótszy ni�  czas ustawiony 
parametrem dA, spr�� arka pozostanie w
� czona przez pozosta
�  cz���  czasu dA 

(10) je� li parametr P3 ma warto��  0, urz� dzenie b� dzie pracowa�  tak jakby parametr A0 mia
 warto��  0 
(11) je� li parametr P4 ma warto��  0, urz� dzenie b� dzie pracowa�  tak jakby parametr dA mia
 warto��  0 
(12) podczas odszraniania, ociekania alarm temperatury nie uruchamia si� , pod warunkiem, � e w
� czy
 

si�  po rozpocz� ciu cyklu odszraniania 
(13) podczas aktywowania prze
� cznika otwartych drzwi, alarm wysokiej temperatury nie uruchamia si� , 

pod warunkiem, � e w
� czy
 si�  po aktywacji prze
� cznika 
(14) je� li parametr P3 ma warto��  0, urz� dzenie b� dzie pracowa�  jakby parametr F0 mia
 warto��  2 
(15) spr�� arka jest wy
� czona 10s po uruchomieniu sygna
u; je� li sygna
 jest aktywowany podczas 

odszraniania, sygna
 nie b� dzie mia
 � adnego wp
ywu na dzia
anie spr�� arki 
(16) skutek nie jest zasygnalizowany 
(17) nale� y upewni�  si� , � e czas ustawiony parametrem i7 jest krótszy ni�  czas ustawiony parametrem 

i9 
 


