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FLEXIBLE SOLUTIONS
in cooling and freezing

Industriéle luchtkoelers
Industrial aircoolers

Blazende / zuigende uitvoering
Blow / draw-through execution
Voor koudemiddel R4o4A

For refrigerant R404A
Hygiénisch ontwerp

Hygienic design

3.4 .'II 149,0 kW c €

+207C
-20°C
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1. Wszystkie chiodnice posiadaja boczne pokrywy (proste do zdjecia dla obstugi) ostaniajace rury i grzatki.

2. Gtadkie potaczenia elementdw obudowy zapobiegaja gromadzeniu sie kurzu i brudu.

3. Wydajne wentylatory zuzywajace mato energii.

4 Tace ociekowa mozna zdejmowac (w chiodnicach dla srednich temperatur jako opcja mozliwa jest taca ociekowa
mocowana na zZawiasach).

5. Podziat bloku na sekcje zoptymalizowany do warunkow pracy.

6. Lamele aluminiowe typu HT zapewniaja wysoka turbulencje powietrza.

Oznaczenia

NVCI-B 4/3507

rodzaj wentylatoréw
B = nadmuchowe
Z = wyciagowe —

podziatka lamel
wmm (4,6 7,8, 10)

liczba rzgddw rur $rednica wentylatora w cm
(4,6,8,10) (40, 45, 50, 56, 63)

liczba wentylatordw

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 2 / 19 01.03.2008
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Wykonanie

Podstropowa przyscienna chiodnica powietrza VCI ma wiele modeli o wydajno$ciach nominalnych od 4 do 105,8 kW.
Moze by¢ stosowana dla srednich i niskich temperatur. W chiodnicach stosuje sie wentylatory o 5 réznych Srednicach:
400, 450, 500, 560 i 630 mm, od 1 do 8 szt . Chtodnice VCI sg dostepne w dwdch wersjach: VCI-B z wentylatorami
nadmuchowymi i VCI-Z z wentylatorami wyciggowymi. Chtodnica VCI jest przystosowana do wspotpracy ze wszystkimi
Znanymi czynnikami chtodniczymi z wyjatkiem amoniaku (NH_).

Blok

Podziatka rur: 50x50 mm, uktad szeregowy

Podziatka lamel: 46 7 8i10 mm

Materiat: rury: miedz, 16 mm; lamele: aluminium

Podtaczenia czynnika chiodniczego znajduja sie po lewej stronie chtodnicy patrzac w kierunku przeptywu powietrza.
Dobry kontakt cieplny zapewniaja kotnierze aluminiowe lamel. Wszystkie chtodnice sg testowane cignieniem 30 bar i
napetnione azotem o niewielkim nadcisnieniu.

Obudowa

Obudowa jest wykonana z galwanizowane] blachy stalowe] pokrytej biatym (RAL 9003) lakierem epoksydowym. By
zapobiec korozji prawie wszystkie uchwyty wykonane sa ze stali nierdzewnej. Przed obstuga chtodnicy pokrywy boczne
mozna tatwo zdja¢. Tace ociekowa mozna zdejmowad (w chiodnicach dla $rednich temperatur taca moze by¢ na
zyczenie mocowana na zawiasach). Elementy gazowego lub elektrycznego uktadu odszraniania tacy mocowane sg do
dolnej czesci bloku.

Montaz
Chiodnice sa dostarczane na drewnianych paletach, co umozliwia uzycie wézka widtowego i Utatwia montaz.
Odszranianie elektryczne

Na zyczenie chtodnice wyposaza sie w odszranianie elektryczne (rodzaj cdszraniania nalezy podac¢ w zamaowieniu).
Qdszranianie elektryczne wystepuje w dwoch wersjach: mocnej (dla niskich temperatur) i lekkiej (dla temperatur ck. 0°C).
Grzatki ze stali nierdzewnej sa zamontowane w bloku wewnatrz miedzianych rurek, kidre zapewniaja wysoka
przewodno$&e cieplng migdzy grzatkami i lamelami. Grzatki tacy ociekowe] meocowane sa do dolnej strony wewnetrzngj
tacy aluminiowe]. Grzatki 220/240V sg podtgczone (IP35) do zasilania 380/412V (z przewodem zerowym). Grzatki mozna
usung¢ z bloku od strony przeciwnej niz podigczenia czynnika, natomiast grzatki tacy mozna zdemontowac tylko po
uprzednim zdjeciu tacy zewnetrznej.

Odszranianie gorgcym gazem

Blok chtodnicy jest standardowo przystosowany do odszraniania goracym gazem (zasilanie gorgcym gazem przez
kolektor ssania). Taca ociekowa moze by¢ wyposazona (na zamdwienie) w miedziang wezownice na goracy gaz.

Akcesoria i opcje wyposaZenia:

- wentylatory nadmuchowe / wyciggowe

- Uktady odszraniania: elektryczny, gorgcym gazem lub/i wodny

- dodatkowe grzatki wentylatoréw

- izolowana taca ociekowa

- izolowana poliestrowa taca ociekowa (higieniczna) szczelnie zalana tworzywem

- dyfuzor powietrza do wydiuzenia strugi powietrza

- dyfuzor powietrza z samoczynna klapa dla zwiekszenia skutecznosci odszraniania
- taca ociekowa na zawiasach

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 3 / 19 01.03.2008
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Wyposazenie dodatkowe na zaméwienie

- krazki izolacyjne

- nogi do montazu na podicdze

- specjalna powtoka antykorozyjna

- lamele odporne na wode morska

- dyfuzor wentylatora (rury)

- silniki 60Hz

- silniki z zabezpieczeniem termicznym - (w ofercie BCC wyposazenie standardowe)
- silniki jednofazowe

- przystosowanie do chtodniczych czynnikéw posrednich (chtodnice glikolowe)
- przystosowanie do pracy w uktadzie pompowym

- niestandardowy materiat obudowy

- niestandardowa powtoka lamel

Wydajnosé

DT1 - w tabelach podano wydajnosci nominalne dla normalnych (mokrych) warunkdw pracy. Zostaty one przeliczene z
wydajnosci dia suchych warunkéw pracy wedtug oficjalnych przelicznikéw EUROVENT. Wydajnosci podano dla czynnikow
R-404A/R507. Ctrzymano je mnozac wyniki pomiaréw i obliczen dla R22 przez wspdétczynnik EUROVENT = 0,95,

W tabelach doboru chtodnic podawane sa trzy grupy wydajnosci nominalnych:

Temperatura powietrze
wilotowe / odparowanie

Temperatura ptynu przed zaworem
rozpreZnym

Warunki EUROVENT Wilgotnosé wzgledna Frzelicznik

SC1 +l0/0°C 257, 1,35 +30°C
SCZ 0/-8°%C 85%, 1,15 +30°C
SC3 18720 95%, 1065 +10°C

Wydajnoséci dla czynnikéw chtodniczych innych niz R-404A/R507 nalezy skorygowaé za pomocg przelicznikow podanych
w tabeli.

Czynnik chiodniczy Warunki EUROVENT Przelicznik

Rzz SC1/8C2/5C3 0,95
R134a scl 0,03
R13a sc2 0,91

TD - jest roznicg pomiedzy $rednig temperaturg powietrza w komorze RT, a temperaturg parowania czynnika.

RT =(T +T)/2
T -temperatura powietrza na wlocie do chtodnicy
T, -temperatura powietrza na wylocie z chtodnicy

gdzie

Wpptyw powtoki ochronnej na wydajnosé

Powtoki ochronne lamel lub bloku parownika zmniejszajg wydajnos¢ chtodnicy o okoto 3%.

Zasieg strugi powietrza™ *

Zasieg strugi powietrza odnosi sie do powietrza o temperaturze 20°C, wydmuchiwanego pod ptaskim stropem bez

zadnych przeszkod. Wysckosé pomieszezenia i zaktdcenia w cyrkulacji moga wptywadé na zasieg strugi powietrza.
Predkos¢ powietrza na koricu strugi wynosi 0,25 m/sek.

41719

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 01.03.2008
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Wentylatory

Producentem wentylatordw jest firma Woods. topatki sg wykonane z polipropylenowego wzmochionego wiokna
szklanego. Silniki moga by¢ tréjffazowe zasilane napieciem 380-415V/50Hz |ub jednofazowe, zasilane napieciem

220-240V/50Hz. Standardowo mozna uzyskac¢ dwie predkosci cbrotowe wentylatordw zasilanych napieciem

380-415V/50Hz poprzez przetaczanie A -Y. Wentylatery moga pracowat w powietrzu o temperaturze od -30 °C do +40°C.
W temperaturach nizszych od -30 °C potrzebne sg specjalne wentylatory (dtuzszy czas dostawy). Stopien ochrony

wentylatorow IP 54. Dane w tabelach sg takie same jak na tabliczkach znamionowych silnikéw wentylatoréw i odnoszg sie

do powietrza o temperaturze +20°C. Dla powietrza o nizszej temperaturze natezenie pradu pobieranego przez silnik
nalezy pomnozyé przez wspotczynnik odczytany z wykresu i odpowiednio dobraé zabezpieczenia przecigzeniowe.

Rys. 1. Wspdélczynnik 1,3
Korekecyjnyiwykres
DE
1,2 = Xx
L § ?
N =
mrs '
1,1 g % v
= £
1
L
1,0
20 10 0 -10 -20 -30 A0
3x400V - 50Hz temperatura powietrza [°Cl
A Y
Dane znamionowe dla Dane znamionowe dla
Typ 400V/50Hz/3 fazy Cisnienie 400V/50Hz/3 fazy
wentylatora | Predkos¢ akustyczne Predkosc Grzatki
(1 wentylator) wentylatoréw
P Pw In IR P Pw In IR
obr/min W Wy 3 A dba* abr/min W W A A W (220%)
silniki 4 - biegunowe
PB(H)400 1370 255 155 0.58 2.50 56 1100 180 80 0.33 0.85 460
FPB(H)450 1360 4085 270 094 320 B8 1080 275 150 051 1.00 580
PB(H)500 1350 740 450 1.62 £.00 59 1030 385 130 0.75 2.00 580
FPB(H)560 1370 1185 830 228 [ 1300 61 1070 235 200 1.42 350 700
PB(L)G30 1350 1295 910 245 | 1300 G2 950 235 500 1.47 3.50 320
silniki 6 - biegtinowe
FPB(H)400 200 95 50 026 065 46 700 &0 30 012 028 460
PB(H)450 900 160 &0 0.38 095 47 660 35 45 0.18 0.55 580
PB(H)500 920 270 135 073 260 48 760 185 £0 0.36 090 520
FPB(H)560 880 420 220 1.00 3.00 49 680 250 25 047 070 700
PBHSE30 2880 560 380 162 470 54 690 415 180 032 150 320
1%230V - 50Hz 1X230V - 50Hz
Dane znamionowe dla Dane znamionowe dla
Typ 400V/50Hz/1 fazy Cisnienie Typ 400V/50Hz/1 fazy Ciénienie
wentylatora | Predkos¢ akustyczne wentylatora | Predkos¢ akustyczne
(1 wentylator) (1 wentylator)
P Pw In IR P Pw I IR
obr/min W A A dBa* obr/min W W A A dBaA*
silniki 4 - biegunowe silniki 6 - biegunowe
PB{H)400 1360 320 180 140 260 57 PB(H)400 200 100 B0 046 067 Bl
PB(H)450 1370 445 310 220 590 &1 PB(H450 870 210 85 1.00 1.80 &4
PB(H)E00 1350 950 £20 380 900 &4 PB(H)500 880 400 190 1.80 3.00 [515)
PB(H)560 1340 1310 | 1080 670 | 2000 68 PB(H)560 850 580 280 250 440 58
PBLI630 1340 1310 | 1080 670 | 2000 69 PBHG30 290 570 430 3.30 7.50 62
“ - ci$nienie akustyczne w odleglosci 3 metrow od wentylatora na otwartej przestrzeni.
P - moc pobierana
Pw - moc oddawana
In - prad znamionowy
IR - prad rozruchowy
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 5 / 19 01.03.2008
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61634 | 4595 |=z1,7 | 331 | 21,6 |12960] 188 | 32 | 190 J1656]|1060]1120] &00 1256 228 12 | 35 | 35 7,44 9,20 25
42404 | 17,7 (122 | 142 | 93 [6%980 | 73 | 12 | 100 f18566| 700 | 620 | 500 1456 928 12 ] 28 | 19 4,26 6,20 19
62404 | 253 175 176 | 11,6 | 6750 | 110 | 18 | 125 J1856) 800 | 620 | 600 1456 928 12 ] 28 | 19 4,26 7,50 18
42454 | 255 (17,6 20,3 | 13,1 [10630| 100 | 20 | 160 §20566( 740 | 720 | 500 1656 1028 12 ] 35 | 12 4,61 6,74 22
62454 | 36,0 |z4,9 | 261 | 17,1 |10220| 1561 | 17 | 125 J2056| 840 | 720 | 600 1656 1028 12 | 35 | 35 6,03 2,16 21
42504 | 335 |232| 27,7 | 17,7 (15040 126 | 30 | 200 j24566( 820 | 720 | 600 2056 1228 12| 35 | 35 5,67 8,33 26
62504 | 48,2 |33,3| 351 | 227 |14500] 188 | 25 | 160 J24566] 920 | 720 | 700 2056 1228 12 | 35 | 35 7,44 10,10 25
42564 | 37,0 |256| 39,3 | 250 (21410184 | 29 | 228 J2656( 960 | 920 | 700 2256 1328 12 ] 42 | 35 8,04 10,74 26
62564 | 705 48,7 | 51,3 | 331 (20800 276 | 44 | 280 §2656[1060| 920 | 800 2256 1328 12 | 42 | 35 9,93 14,52 25
42634 | 64,2 44,4 | 0,0 | 32,1 |26500| 261 | 40 | 280 J2856| 960 |1120] 700 2456 1428 16 | 42 | 35 1318 16,32 27
62634 | 925 |64,0| 66,4 | 43,2 (25900 376 | 59 | 355)2856[1060(1120] 800 2456 1428 16 | 54 | 35 1318 16,32 26
43454 | 333 |265 | 314 | 204 (18940 150 | 24 | 180 j2856| 740 | 720 | 500 2456 1428 12 | 35 | 35 6,79 9,93 23
63454 | 54,9 | 38,0 | 392 | 256 |15320| 226 | 35 | 230 |2856| 840 | 720 | 600 2456 1428 12 | 42 | 35 8,92 12,08 22
43504 | 50,8 | 35,1 | 40,8 | 26,0 (22550 188 | 29 | 235 |34566( 820 | 720 | 600 3056 1728 12 ] 42 | 35 7,32 12,04 27
63504 | 73,1 |B06 | 53,3 | 34,3 (21740 282 | 44 | 295 3466 920 | 720 | 700 3056 1728 12 ] 42 | 35 9,92 14,64 26
43564 | 74,1 |51,3| 60,5 | 351 [32110|275 | 43 | 320 |3756( 960 [ 920 | 700 |1128 2228| 939 1878 16 | 54 | 35 10,82 15,96 27
63564 | 106,9 | 73,9 | 764 | 49,3 [31190| 413 | 63 | 405 |3756(1060( 920 | 800 |1128 2228| 939 1878y 16 | 54 | 42 13,66 21,64 26
43634 | 96,9 |67,0| 7892 | 51,2 [39750| 376 | 98 | 405 |4066( 960 (1120 700 |1228 2428|1014 2028 16 | 54 | 35 17,88 23,44 28
63634 | 139,56 | 95,5 | 1004 651 |38350] 563 | 85 | 515 |4056]1060(1120] 800 (1228 2428|1014 2028) 16 | &84 | 42 17,88 2344 27
44454 | 52,1 | 36,0 | 40,6 | 26,3 [21250| 200 | 31 | 235 |3656( 740 720 | 500 |1628 16281 914 1828y 12 | 42 | 35 7,80 12,40 24
64454 | 745 | 51,5 | 52,3 | 34,2 [20430| 301 | 46 | 300 |3656| 840 | 720 | 600 [1628 1628] 914 18281 16 | 42 | 35 10,10 15,00 23
44504 | 68,1 |47,1 | 56,2 | 36,1 [30060| 250 | 38 | 300 |4456( 820 [ 720 | 600 |2028 2028[1114 2228 12 | 42 | 35 9,28 15,24 28
64504 | 97,9 |6v,7 | 637 | 47,1 |28380| 376 | 57 | 380 |4456| 920 | 720 | 700 |2028 2028|1114 22288 16 | B4 | 35 12,60 18,56 27
44564 | 736 |50,9| 73,2 | 51,1 [42810(| 367 | 56 | 420 |4856( 960 [ 920 | 700 |2228 2228|1214 24288 16 | 54 | 42 1364 20,20 27
64564 | 143,3 | 99,1 | 104,0| 67,3 [41580| 551 | 83 | 535 |4856(1060( 920 | 800 |2228 2228|1214 2428) 16 | 54 | 42 17,18 27,28 26
44634 | 130,0 | 83,9 | 101,7 | 64,8 [52990| 501 | 76 | 530 |5256( 960 (1120 700 |2428 242811314 2628) 16 | &84 | 42 23,38 30,680 28
64634 | 187,3 |129,4| 132,53 86,3 |51800| 751 [ 113 | 680 |5256|1060|1120( 800 |2428 242811314 2628 16 | &7 | 42 23,38 30,60 27
45454 | 64,9 | 44,9 | 52,7 | 34,0 [26580| 260 | 38 | 290 J4456| 740 | 720 | 500 |1628 242811114 2228) 12 | 42 | 35 9,28 15,24 24
65454 | 928 |64,2 | 60,3 | 43,8 [28830| 376 | 57 | 370 |44566( 840 [ 720 | 600 |1628 2428|1114 2228 16 | 84 | 35 12,60 18,58 23
45504 | 83,8 | 57,2 | 70,8 | 45,7 |37580| 313 | 47 | 380 |5456| 820 | 720 | 600 |2028 3028|1364 27288 16 | B4 | 35 11,26 18,48 27
65504 | 120,7 | 83,4 | 90,7 | 69,2 (36230469 | 71 | 475 |5456( 920 [ 720 | 700 |2028 3028|1364 2728y 16 | 54 | 42 15,30 22,62 27
46454 | 780 |539| 634 | 41,1 [31870| 300 | 46 | 345 6266 740 [ 720 | 500 |2428 2428|1314 2628) 16 | 84 | 35 11,26 18,48 24
66454 | 111,7 | 77,2 791 | 51,2 |30630| 451 | 68 | 440 |5256| 840 | 720 | 600 |2428 242811314 2628 16 | 54 | 42 15,30 22,52 23
46504 | 102,7 | 71,0 | 82,7 | ©2,8 (48090 375 | 56 | 445 |6456] 820 | 720 | 600 [2028]2000]2028|1076 216 16 | 54 | 42 1324 21,74 28
66504 | 147,7 |102,1| 107,7 | 69,6 [43470| 563 | 84 | 560 64566 920 | 720 | 700 |2028|2000]2028 1076 154 16 | 54 | 42 17,98 26,48 27
47454 | 87,4 |end | 73,7 | 47,5 [37180| 350 | 53 | 400 J6056( 740 | 720 | 500 |2428] 800 |2428]1514 3028y 16 | 54 | 42 12,58 20,64 24
67454 | 124,7 | 85,2 | 24,1 | 61,4 [3E740| 526 | 72 | £10 J6056] 840 | 720 | 600 [2428] 800 |2428|1514 3028) 16 | 64 | 42 17,10 25,16 23
48454 | 1054 | 72,8 | 818 | 52,7 (42450 400 | 60 | 458 |68566( 740 | 720 | 500 |2428]1600]2428]1143 Doeed 16 | 54 | 42 14,74 2340 24
68454 | 160,56 |104,1| 1058 684 [40840| 601 | 90 | 580 J6856] 840 | 720 | 600 |2428]1600]2428]1143 Poegg 16 | 54 | 42 20,04 28,44 23
* dla mediow posrednich (wersje glikclowe) zawsze grzatki mocne. **  zasieg strugi powietrza - patrz uwaga na str. 4.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 6 / 19 01.03.2008
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Cennik obowi zuj cy od 01.03.2008
Wersja ch odnicza

Cennik loco Stefanowo; nie zawiera podatku VAT 22%

podzia ka lamel wyposa enie dodatkowe
5 TD: (0] g g *

22 | 28 | &% £ g g 2 L,

g2 g E S< S 2 3= o g3
Typ 89 83 2E o 8¢ 59 2 83

NS N2 g N = S E PE © s R
vel 4 mm 6 mm 7 mm 8 mm a5 2% 28 3 g o g ] Ng

o > o < c @ c = % — 58

oL PR NE S g< 58 S c N

<9 g €3 % s 8 < 2 o ®

v o o X o ° o = > ~

= -9 5 S S <3 =

[9) ) N
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
4140 1476 1430 - - 131 205 122 236 97 284 161 20
6140 1670 1604 1585 1570 131 205 122 242 111 298 161 20
8140 - 1780 1756 1737 166 240 154 249 125 336 161 20
1140 - - - 1947 166 248 154 257 137 372 161 20
4145 1626 1563 - - 134 216 122 240 105 278 182 21
6145 1874 1782 1758 1737 169 251 122 248 119 319 182 21
8145 - 2014 1970 1947 204 287 157 255 132 359 182 21
1145 - - - 2213 204 287 157 263 146 400 182 21
4150 1803 1724 - - 137 220 129 249 134 360 193 24
6150 2102 1979 1946 1922 173 257 178 258 149 406 193 24
8150 - 2240 2199 2169 210 295 178 268 166 453 193 24
1150 - - - 2 459 210 347 178 278 181 499 193 24
4156 2164 2028 - - 176 260 181 254 158 430 242 26
6156 2565 2389 2342 2307 214 298 181 264 175 479 242 26
8156 - 2796 2736 2693 290 429 181 275 192 527 242 26
1156 - - - 3152 290 429 181 286 208 576 242 26
4163 2557 2 405 - - 272 365 195 269 170 454 307 29
6163 3099 2861 2798 2750 272 365 195 281 188 506 307 29
8163 - 3479 3357 3298 356 499 195 293 207 556 307 29
1163 - - - 3868 356 499 195 306 225 608 307 29
4240 2062 1968 - - 147 240 132 268 143 388 193 29
6240 2389 2253 2215 2175 147 240 132 281 163 445 193 29
8240 - 2532 2483 2 447 188 283 185 295 182 502 193 29
1240 - - - 2815 188 283 185 309 202 558 193 29
4245 2347 2220 - - 149 243 134 277 157 424 226 32
6245 2768 2585 2522 2483 193 287 134 293 178 486 226 32
8245 - 3008 2915 2 866 236 330 190 307 199 549 226 32
1245 - - - 3323 236 334 190 324 220 611 226 32
4250 2750 2579 - - 161 271 143 296 207 572 249 36
6250 3290 3032 2 966 2917 211 321 216 316 233 644 249 36
8250 - 3524 3443 3380 260 369 216 334 258 717 249 36
1250 - - - 3840 260 444 216 356 283 790 249 36
4256 3482 3203 - - 223 340 219 307 249 692 342 40
6256 4263 3904 3809 3737 277 394 219 327 277 771 342 40
8256 - 4492 4373 4283 383 573 219 350 302 728 342 40
1256 - - - 4907 383 573 219 371 330 795 342 40
4263 4267 3954 - - 369 491 239 330 272 739 448 44
6263 5256 4796 4 664 4567 369 491 239 353 302 705 448 44
8263 - 5645 5481 5258 491 708 239 377 331 778 448 44
1263 - - - 6 256 491 708 239 491 360 850 448 44
4345 3204 3013 - - 182 302 144 316 208 572 272 43
6345 3900 3621 3542 3454 243 362 144 339 237 655 272 43
8345 - 4113 3989 3916 302 421 223 363 266 739 272 43
1345 - - - 4501 302 421 223 473 295 705 272 43
4350 3912 3639 - - 268 409 172 523 289 781 330 73
6350 4750 4352 4250 4174 354 497 277 562 324 755 330 73
8350 - 4954 4827 4731 442 584 277 780 359 842 330 73
1350 - - - 5398 442 696 277 806 394 927 330 73
4356 5058 4707 - - 360 515 283 544 350 818 617 78
6356 6143 5629 5426 5315 450 605 283 582 388 910 617 78
8356 - 6518 6335 6196 629 917 283 800 426 1003 617 78
1356 - - - 7083 629 917 283 828 464 1096 617 78
4363 6 099 5593 - - 561 731 287 561 375 879 754 81
6363 7 569 6814 6615 6 443 561 731 287 792 415 977 754 81
8363 - 7976 7728 7 540 757 1055 287 821 456 1078 754 81
1363 - - - 8 795 757 1055 287 851 497 1178 754 81
* tylko VCIB
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4445 4242 3982 - - 269 424 172 538 266 717 514 76
6445 5138 4758 4606 4526 357 512 172 576 304 707 514 76
8445 - 5403 5212 5110 445 600 280 793 340 796 514 76
1445 - - - 5 806 445 724 280 821 377 888 514 76
4450 5122 4771 - - 293 458 184 584 365 850 552 87
6450 6128 5615 5 480 5378 392 556 316 816 409 959 552 87
8450 - 6 400 6230 6104 491 654 316 848 453 1069 552 87
1450 - - - 6918 491 795 316 892 499 1178 552 87
4456 6451 5850 - - 404 593 369 800 444 1041 690 93
6456 7 800 7038 6841 6 694 506 695 369 839 491 1160 690 93
8456 - 8 167 7921 7736 720 1073 369 886 540 1278 690 93
1456 - - - 8878 720 1073 369 924 588 1397 690 93
4463 7728 7092 - - 682 879 377 821 477 1122 848 99
6463 9535 8 600 8239 8039 682 879 377 865 529 1249 848 99
8463 - 10 005 9670 9420 921 1294 377 915 582 1379 848 99
1463 - - - 11 300 921 1294 377 955 634 1506 848 99
4545 5231 4878 - - 293 458 184 584 319 742 552 87
6545 6240 5728 5592 5490 392 556 184 816 365 850 552 87
8545 - 6519 6351 6223 491 654 316 848 409 959 552 87
1545 - - - 7040 491 795 316 892 453 1069 552 87
4550 6066 5653 - - 336 530 220 831 441 1031 605 102
6550 7284 6 683 6476 6 346 451 655 407 877 494 1163 605 102
8550 - 7855 7377 7217 578 772 407 929 549 1295 605 102
1550 - - - 8 454 578 936 407 970 602 1427 605 102
4645 5962 5565 - - 328 523 210 821 372 866 596 99
6645 7142 6 566 6 365 6243 444 648 210 865 426 994 596 99
8645 - 7710 7241 7086 567 763 377 915 477 1122 596 99
1645 - - - 8290 567 927 377 955 529 1249 596 99
4650 7204 6 647 - - 366 579 254 1175 517 1211 730 131
6650 8920 7864 7656 7500 496 717 474 1254 581 1366 730 131
8650 - 9207 8951 8 757 634 848 474 1315 643 1523 730 131
1650 - - - 10 021 634 1037 474 1363 707 1678 730 131
4745 6890 6368 - - 353 562 223 1149 426 993 635 126
6745 8524 7521 7328 7184 477 696 223 1225 486 1138 635 126
8745 - 8 805 8 564 8385 611 821 420 1280 546 1286 635 126
1745 - - - 9581 611 1000 420 1325 605 1432 635 126
4845 7729 7194 - - 378 602 257 1218 480 1119 804 137
6845 9538 8763 8209 8042 514 746 257 1286 547 1283 804 137
8845 - 9847 9571 9365 658 882 480 1350 614 1449 804 137
1845 - - 10 701 658 1082 480 1401 681 1613 804 137

* tylko VCIB
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CH ODNICE POWIETRZA
TYPOSZEREG VCI

Cennik obowi zuj cy od 01.03.2008
Wersja mro nicza

Cennik loco Stefanowo; nie zawiera podatku VAT 22%
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4140 - B B - B - - B - B B -
6140 1677 1657 1642 - 318 154 68 111 298 328 71 243
8140 1890 1865 1847 1844 386 154 68 125 336 330 71 243
1140 - - 2136 2129 386 154 68 137 372 330 71 243

4145 - - - - - - - - - - - -
6145 1865 1838 1819 - 322 157 71 119 319 357 73 254
8145 2135 2090 2064 2055 394 157 71 132 359 359 73 254
1145 - - 2411 2396 394 157 71 146 400 359 73 254

4150 - - - - - - - - - - - -
6150 2078 2033 2007 - 347 178 74 149 406 454 76 264
8150 2370 2328 2297 2280 421 178 74 166 453 456 76 264
1150 - - 2669 2646 421 228 74 181 499 456 76 264

4156 - - - - - - - - - - - -
6156 2496 2446 2410 - 429 181 76 175 479 555 78 275
8156 2951 2891 2845 2817 505 231 76 192 527 556 78 275
1156 - - 3396 3343 505 231 76 208 576 556 78 275

4163 - - - - - - - - - - - -
6163 3008 2928 2879 - 456 195 85 188 506 679 82 286
8163 3670 3544 3482 3437 582 252 85 207 556 681 82 286
1163 - - 4145 4083 582 252 85 225 608 681 82 286

4240 - - - - - - - - - - - -

6240 2403 2362 2334 - 382 185 135 163 445 473 122 -
8240 2665 2615 2578 2556 467 185 135 182 502 476 122 488
1240 - - 3029 2999 467 185 135 202 558 476 122 488

4245 - - - - - - - - - - - -
6245 2750 2686 2646 - 392 190 141 178 486 553 126 508
8245 3158 3064 3013 2976 480 190 141 199 549 556 126 508
1245 - - 3556 3507 480 190 141 220 611 556 126 508

4250 - - - - - - - - - - - -
6250 3241 3146 3095 - 444 216 149 233 644 619 134 529
8250 3694 3608 3545 3499 543 216 149 258 717 620 134 529
1250 - - 4094 4030 543 289 149 283 790 620 134 529

4256 - - - - - - - - - - - -
6256 4128 4030 3956 - 573 219 154 277 771 809 137 550
8256 4701 4576 4485 4410 679 295 154 302 728 812 137 550
1256 - - 5237 5097 679 295 154 330 795 812 137 550

4263 - - - - - - - - - - - -
6263 5072 4937 4835 - 648 239 169 302 705 1047 144 572
8263 5908 5635 5508 5363 831 325 169 331 778 1052 144 572
1263 - - 6615 6275 831 325 169 360 850 1052 144 572

4345 - - - - - - - - - - - -
6345 3818 3736 3675 - 635 223 213 237 655 684 179 762
8345 4362 4236 4159 4102 635 223 213 266 739 686 179 762
1345 - - 4771 4688 635 223 213 295 705 686 179 762

4350 - - - - - - - - - - - -
6350 4619 4470 4391 - 696 277 222 324 755 848 193 793
8350 5291 5103 5006 4930 880 277 222 359 842 851 193 793
1350 - - 5702 5594 880 382 222 394 927 851 193 793

4356 - - - - - - - - - - - -
6356 5905 5754 5583 - 917 283 230 388 910 1438 198 825
8356 6864 6675 6533 6237 1104 391 230 426 1003 1444 198 825
1356 - - 7448 7280 1104 391 230 464 1096 1444 198 825

4363 - - - - - - - - - - - -
6363 7160 6956 6804 - 955 287 254 415 977 1777 207 857
8363 8483 8143 7951 7779 1257 400 254 456 1078 1783 207 857
1363 - - 9239 9001 1257 400 254 497 1178 1783 207 857

* tylko VCIB
** tylko VCIZ

Zawiasy tacy w standardzie
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4445 - - - - - - - - - - -
6445 5056 4900 4816 - 724 280 284 304 707 1087 236 1017
8445 5692 5496 5391 5309 909 280 284 340 796 1093 236 1017
1445 - - 6115 5998 909 280 284 377 888 1093 236 1017
4450 - - - - - - - - - - - -
6450 5945 5805 5700 - 795 316 296 409 959 1214 251 1058
8450 6726 6550 6420 6253 993 316 296 453 1069 1221 251 1058
1450 - - 7266 7090 993 448 296 499 1178 1221 251 1058
4456 - - - - - - - - - - - -
6456 7434 7231 7079 - 1073 369 307 491 1160 1693 258 1100
8456 8562 8309 8119 7947 1283 532 307 540 1278 1699 258 1100
1456 - - 9635 9060 1283 532 307 588 1397 1699 258 1100
4463 - - - - - - - - - - - -
6463 9090 8814 8609 - 1173 377 339 529 1249 2117 271 1142
8463 10496 10152 9894 9562 1526 544 339 582 1379 2123 271 1142
1463 - - 11840 11106 1526 544 339 634 1506 2123 271 1142
4545 - - - - - - - - - - - -
6545 6055 5914 5809 - 795 316 354 365 850 1216 290 1271
8545 6843 6669 6538 6431 993 316 354 409 959 1222 290 1271
1545 - - 7388 7238 993 316 354 453 1069 1222 290 1271
4550 - - - - - - - - - - - -
6550 7047 6870 6699 - 936 407 371 494 1163 1509 310 1322
8550 8233 8013 7568 7424 1187 407 371 549 1295 1515 310 1322
1550 - - 8863 8790 1187 596 371 602 1427 1515 310 1322
4645 - - - - - - - - - - - -
6645 6919 6712 6585 - 927 377 426 426 994 1476 345 1525
8645 8077 7586 7428 7292 1175 377 426 477 1122 1482 345 1525
1645 - - 8690 8508 1175 377 426 529 1249 1482 345 1525
4650 - - - - - - - - - - - -
6650 8261 8048 7888 - 1037 474 445 581 1366 1762 369 1587
8650 9626 9361 9162 8992 1312 474 445 643 1523 1768 369 1587
1650 - - 10477 10123 1312 693 445 707 1678 1768 369 1587
4745 - - - - - - - - - - - -
6745 - 7704 - - 1000 420 496 486 1138 1617 400 1778
8745 - 8958 - - 1271 420 496 546 1286 1617 400 1778
1745 - - - - - - - - - - - -
4845 - - - - - - - - - - - -
6845 - 8610 - - 1082 480 567 547 1283 1941 456 2032
8845 - 9995 - - 1366 480 567 614 1449 1941 456 2032
1845 - - - - - - - - - - - -
* tylko VCIB
** tylko VCIZ

Zawiasy tacy w standardzie
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