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Wykonanie standardowe

Rama
* rama ze stalowych profili zamknietych, malowana proszkowo
* elementy antywibracyjne z mozliwoscig wypoziomowania zespotu sprezarkowego
* przytgcze do uziemienia
Sprezarki
* sprezarki péthermetyczne ttokowe firmy BITZER napetnione olejem, wyposazone w:
o wziernik
0 zawory odcinajgce na ssaniu i ttoczeniu
o wewnetrzny filtr mechaniczny na ssaniu i ttumik pulsacji na ttoczeniu
0 urzadzenie zabezpieczajgce uzwojenia silnika
Gospodarka olejowa

3.1 dla sprezarek 2KC+4NCS
» zoptymalizowany kolektor ssacy

3.2 dla AZ-BK- 2 x 4)+6F
* zoptymalizowany kolektor ssgcy
* wyréwnanie gazowo-olejowe
3.3  dla AZ-BK- (3,4) x 4)+6F
* odolejacz
* zawor zwrotny na ttoczeniu za odolejaczem
* zbiornik oleju z dwoma wziernikami i zaworami odcinajgcymi
* filtr oleju
* mechaniczne regulatory poziomu oleju z wziernikiem
Rurociag ssacy
* miedziany do 89 mm, powyzej 89 mm stalowy kolektor ssacy
e filtr mechaniczny z wymiennym wktadem
Rurociag ttoczny
* miedziany kolektor ttoczny

Urzadzenia zabezpieczajace i pomiarowe
» presostat HP dla kazdej sprezarki
e presostat LP
* ogranicznik wysokiego cisnienia zgodny z 97 /23 /EC (PED) (jesli wymagany)
* wytacznik bezpieczenstwa po stronie wysokiego ci$nienia zgodny z 97 /23 /EC (PED)
* manometr wysokiego i niskiego ci$nienia
* rurki kapilarne odporne na ozon i UV
* urzadzenie nadzorujace olej (gdzie wymagane)
Dokumentacja
» certyfikat szczelno$ci z wykresem
* instrukcja obstugi
* deklaracja zgodnosci CE
Informacja techniczna
* rysunek z wymiarami zewnetrznymi i wagg, rozmieszczenie i wymiary przytaczy
* parametry pracy zespotu sprezarkowego
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Opcje

1. Sprezarki
* regulacja wydajnosci
» grzatka karteru
* odcigzony rozruch
* wentylator do chtodzenia gtowicy sprezarki

2. Gospodarka olejowa
e odolejacz
e zawor zwrotny na ttoczeniu za odolejaczem
* mechaniczne regulatory poziomu oleju z wziernikiem
* elektroniczne regulatory poziomu oleju z wziernikiem
e zawory odcinajgce na regulatorach poziomu oleju
e zawor zwrotny na ttoczeniu za sprezarkami
* zbiornik oleju z dwoma wziernikami i zaworami odcinajgcymi
e filtr oleju
* zawor odcinajacy za filtrem oleju
* zawory odcinajgce na wyréwnaniu gazowo-olejowym
* wstepne napetnienie olejem

3. Rurociag ttoczny

* zawor odcinajacy
4, Rurocigg ssacy

e zawdr odcinajacy

* przytacze miedziane w wersji z kolektorem ze stali
5. Dodatkowe urzgdzenia zabezpieczajgco-sterujgce

e presostat HP

e presostat LP

* presostat HP/LP dla kazdej sprezarki

6. Izolacja
* izolowany kolektor ssacy
* izolowany silnik sprezarki
7. Przetworniki ci$nienia
* przetwornik ci$nienia z sygnatem pragdowym 4-20 mA
o zakres -0,5+8 bar
o zakres 0,5+30 bar
* przetwornik ci$nienia z sygnatem napieciowym
o zakres-1+12 bar
o zakres -1+34 bar

8. Dokumentacja
e schemat zespotu sprezarkowego

9. Pozostate - na zyczenie
e zespoty powyzej 4 sprezarek
* sprezarka satelitarna
* odzysk ciepta
* okablowanie elektryczne, szafa elektryczna
* sprezarka z falownikiem
* zespot dwusekceyjny, dla réznych temperatur odparowania
* zespot pietrowy
* manometry 100 mm
* obudowa
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Moduty dodatkowe

Modut zbiornika czynnika
* zbiornik pionowy
* wzierniki poziomu cieczy na zbiorniku
* zawOr odcinajacy na wejsciu do zbiornika
» zawdr odcinajgcy na wyjsciu ze zbiornika
* filtr odwadniacz z wymiennymi wktadami
* wziernik
* zawdr odcinajacy na linii cieczowej
* podwdjny zawdr odcinajgcy do zaworu bezpieczenstwa
* zawor bezpieczenstwa
* czujnik poziomu minimalnego
* podstawa
e zgodny z PED 97/23/EC i CE

Modut odzysku ciepta
* zintegrowany z zespotem sprezarkowym lub jako element samodzielny
* odzysk ciepta przegrzania
* catkowity odzysk ciepta

Modut separatora cieczy

Modut dochtadzacza cieczy

Modut szafy elektrycznej
* zintegrowany z zespotem sprezarkowym lub jako element samodzielny
* do montazu na podtodze lub na $cianie
* zaciski przytaczeniowe do podtaczenia przewodoéw zasilajgcych
* gtéwny wytacznik zasilania
* zabezpieczenia sprezarek zwarciowe i przecigzeniowe
* okablowanie i lampki sygnalizacyjne
» sterownik zespotu sprezarkowego (marka i typ podany przez klienta)

Pozostate - na zyczenie

Oznaczenie zespotu

AZ-BK-2x4CC92YR1EW
1 23 4 5 6 7 8 9

- zespoty sprezarkowe

- producent sprezarki

- wersja wykonania katalogowa/indywidualna

- ilo$¢ sprezarek

- typ sprezarki

- rodzaj oleju (Y - olej estrowy)

- regulacja wydajnosci (cyfra 1 oznacza jedng kompletng regulacje na sprezarce)
- szafa elektryczna

- odzysk ciepta

O O NONOhWN =
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WYDAJNOSC CHLODNICZA DLA R404A

Q. Wydajnos¢ chtodnicza (kW)
Pe Pobér mocy (kW)
Typ te Temperatura odparowania (°C)
5 0 -5 -10 20 | -30 | -40
Q| - 16,18 | 13,47 | 11,12 | 736 | 459 | 2,60
20 Ip_ = 2,68 2,68 264 | 244 | 210 | 1,64
o | Q| 1646 | 1378 | 11,46 | 944 | 618 | 378 | 2,06
P | 334 3,30 3,20 3,06 | 2,68 | 220 | 1,62
AZ-BK-2x2GC-2.2Y Q. | 13,82 11,56 9,58 7,86 5,08 3,04 1,55
40 o T 4,00 3,86 3,66 3,44 | 2,00 | 2,26 | 1,58
o [ Q| 11,30 | 54 7,78 636 | 4,04 | 232 | 1,08
P. | 4,66 4,40 412 3,80 | 3,08 | 232 | 1,52
Q. 16,78 | 1389 | 923 | 58L | 3,34
20 Ip_ 3,38 336 | 3,08 | 2,60 | 2,00
20 [ 1428 | 11,78 | 776 | 480 | 2,66
P. 3,9 38 | 334 | 270 | 1,9
AZ-BK-2x2FC-2.2Y Qo 11,90 9,80 6,38 3,84 2,00
40 p_ 4,54 4,26 358 | 2,78 | 1,94
o | Q 9,62 7,88 504 | 2,94 | 1,41
P. 5,10 472 | 3,84 | 2,88 | 1,94
Q| - 19,00 | 16,66 | 13,78 | 9,16
20 Ip_ - 3,24 3,4 320 | 2,94
2o | Qe | 2052 | 17,20 | 1430 | 11,80 | 7,76
P. | 4,06 4,00 3,90 372 | 3,26
AZ-BK-2x2FC-3.2Y Q.| 1734 | 1450 | 1204 | 9,00 | 6,42
40 13,92 4,74 4,50 4,22 3,54
o | Qe | 1416 | 11,84 | 978 8,00 5,08
P. | 576 5,44 5,06 466 | 3,76
Q. 20,08 | 1662 | 11,05 | 696 | 402
20 Ip_ 3,84 3,80 | 352 | 302 | 2,38
0 12 1724 | 1424 | 938 | 580 | 322
P. 4,78 454 | 3,94 | 320 | 240
AZ-BK-2x2EC-2.2Y Q 1454 | 11,96 | 780 | 470 | 2,48
40 rp. 5,50 510 | 422 | 3,28 | 2,32
o | Q 11,00 | 974 | 624 | 3,66 | 1,78
P, 6,16 560 | 4,46 | 3,34 | 2,26
Q| - 2437 | 2031 | 16,80 | 11,16
20 Ip_ = 3,62 3,68 366 | 3,40
2o | Q| 2510 | 2104 | 1752 | 1446 | 9,5
P. | 480 4,76 4,64 446 | 3,90
AZ-BK-2x2EC-3.2Y Q. | 21,32 | 1786 | 1484 | 1220 | 7,94
40 .1 5,% 5,74 5,46 512 | 430
o | Q| 1758 | 1468 | 12,16 | 994 | 636
P. | 6,96 6,58 6,14 564 | 4,56
Q. 2364 | 19,56 | 13,00 | 818 | 472
20 Ip_ 4,48 440 | 404 | 348 | 2,74
0 | 2022 | 16,68 | 10,98 | 6,78 | 3,76
P. 5,44 518 | 450 | 3,66 | 2,70
AZ-BK-2x2DC-2.2Y Q 16,98 | 139 | 9,06 | 544 | 2,84
40 rp. 6,30 58 | 4,8 | 376 | 2,56
o [ 13,80 | 11,28 | 720 | 416 | 1,98
P, 7.10 6,50 518 | 3,80 | 2,38
Q| - 2847 | 2372 | 19,62 | 13,03
20 Ip_ = 4,34 4,38 434 | 402
2o | Qe | 2926 | 2452 | 20,40 | 1684 | 11,08
P. | 560 5,54 5,42 520 | 456
AZ-BK-2x2DC-3.2Y Q. | 24,78 | 20,76 17,22 14,16 9,20
40 rp. T 6,88 6,64 6,32 502 | 4,98
oo | Qe | 2036 | 17,00 | 14,06 | 1148 | 7,3
P. | 8,04 7,60 7.10 6,54 | 5,26

Q, - wydajno$¢ chtodnicza [kW], Pg - pobér mocy [kW], T, - temperatura skraplania [°C], T, - temperatura parowania [°C]

Dane wydajnos$ciowe dla parametréw: temperatura gazu na ssaniu +20°C, bez dochtodzenia cieczy.
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WYDAJNOSC CHLODNICZA DLA R404A

Q. Wydajnos¢ chtodnicza (kW)
Pe Pobér mocy (kW)
Typ te Temperatura odparowania (°C)
5 0 -5 -10 20 | -30 | -40
Q. 2000 | 23,99 | 1594 | 10,03 | 579
20 Ip_ 5,50 534 | 484 | 412 | 324
0 | 2494 | 20,58 | 13,56 | 8,38 | 4,66
P. 6,66 630 | 544 | 442 | 3,28
AZ-BK-2x2CC-3.2Y Q 21,020 | 1730 | 11,28 | 684 | 3,62
40 p, 7,70 7,16 596 | 4,64 | 3,24
o | 1718 | 1410 | 9,10 | 538 | 2,68
P. 8,70 796 | 6,42 | 478 | 3,4
Q| - 3474 | 2895 | 2394 | 1590
20 p 1T = 5,42 5,42 534 | 488
2o | Q| 3588 | 20,02 | 24,90 | 2056 | 13,54
P. | 552 5,12 4,68 420 | 552
AZ-BK-2x2CC-4.2Y Q.| 3022 | 2532 | 21,04 | 1732 | 11,30
40 rp. T 6,12 5,62 5,08 4,52 6,04
oo | Q| 2486 | 2080 | 17,24 | 1414 | 9,0
P. | 6,68 6,08 5,46 4,80 | 6,46
Q 31,98 | 26,46 | 17,60 | 1,00 | 6,42
20 Ip_ 6,32 622 | 576 | 494 | 3,84
1@ 27,44 | 22,66 | 1494 | 926 | 516
P, 7,70 732 | 636 | 516 | 3,76
AZ-BK-2x4FC-3.2Y Q 2312 | 19,04 | 12,40 | 750 | 3,9
40 p_ 8,84 8,2 6,8 526 | 3,64
o2 18,00 | 1548 | 9,94 | 582 | 2,86
P, 9,82 806 | 718 | 534 | 354
ol - 3850 | 3217 | 26,61 | 17,69
Olp, [ = 5,98 6,02 594 | 546
2o | Q| 3958 | 33,18 | 2762 | 22,80 | 1504
P. | 7,58 7,52 7,34 704 | 6,14
AZ-BK-2x4FC-5.2Y Q.| 3348 | 2804 | 2330 | 19,6 | 12,48
40 /b 19,20 8,92 8,50 798 6,70
oo | Q| 2746 | 22,04 | 19,00 | 1556 | 996
P. | 1066 | 10,14 | 9,50 878 | 7,10
Q. 40,66 | 3363 | 2232 | 1402 | 8,07
20 Ip_ 7,68 752 | 6,86 | 580 | 448
20 12 3465 | 2858 | 18,80 | 11,60 | 6,42
P. 9,22 878 | 762 | 612 | 444
AZ-BK-2x4EC-4.2Y Q 2888 | 23,74 | 1544 | 9,30 | 4,88
40 Ip, 10,56 | 9,86 | 820 | 630 | 4,28
o 2331 | 19,10 | 12,26 | 718 | 3,50
P, 11,72 | 10,78 | 866 | 638 | 404
Q| - 49,34 | 41,11 | 33,99 | 22,54
20 Ip, = 7,40 7,50 744 | 6,86
S0 | Qe | 5040 | 42,20 | 3516 | 29,00 | 19,06
P. | 9,50 9,46 9,24 8,8 | 7,70
AZ-BK-2x4EC-6.2Y Q. | 4250 | 3556 | 2950 | 2424 | 15,72
40 p 11,62 | 11,24 | 10,70 | 10,02 | 8,34
o | Qe | 3472 | 28,98 | 23,96 | 1958 | 12,8
P. | 13,44 | 1274 | 11,00 | 1094 | 876
Q. 49,43 | 40,88 | 27,14 | 17,06 | 9,84
20 Ip_ 9,14 9,04 | 832 | 702 | 534
0 |2 42,20 | 3484 | 22,04 | 14,16 | 7,86
P. 11,04 | 10,58 | 9,24 | 740 | 532
AZ-BK-2x4DC-5.2Y Q 3530 | 29,04 | 18,92 | 11,44 | 60,20
40 p_ 12,68 | 11,90 | 9,98 | 766 | 520
o2 28,60 | 23,46 | 1510 | 8,88 | 4,38
P, 14,14 | 13,06 | 10,58 | 7,84 | 5,04

Q, - wydajno$¢ chtodnicza [kW], Pg - pobér mocy [kW], T, - temperatura skraplania [°C], T, - temperatura parowania [°C]
Dane wydajnos$ciowe dla parametréw: temperatura gazu na ssaniu +20°C, bez dochtodzenia cieczy.
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WYDAJNOSC CHLODNICZA DLA R404A

Qo Wydajnosc¢ chitodnicza (kW)
Pe  Pobér mocy (kW)
Typ t Temperatura odparowania (°C)
5 0 -5 -10 20 | -30 | -a0
Q| - 58,20 | 48,53 | 40,08 | 26,52
20 1T = 8,64 8,78 872 | 806
2o | Qe | 59,80 | 50,00 | 41,60 | 34,24 | 22,42
P. | 11,04 | 11,02 | 10,78 | 10,36 | 9,04
AZ-BK-2x4DC-7.2Y Q. | 50,40 | 42,20 | 34,98 | 2870 | 18,54
40 p, 13,50 | 13,10 | 12,52 | 11,76 | 9,82
oo | Q| 4120 | 3442 | 28,46 | 23,24 | 1476
P. | 1566 | 1492 | 14,00 | 12,92 | 10,40
Q 57,00 | 47,96 | 32,00 | 20,29 | 11,90
20 Ip_ 11,24 | 1098 | 994 | 836 | 648
20 12 50,00 | 41,30 | 27,34 | 17,08 | 9.68
P, 13,30 | 12,72 | 11,04 | 890 | 6,50
AZ-BK-2x4CC-6.2Y Q 2,20 | 34,84 | 2284 | 1396 | 7,54
40 Ip, 15,28 | 14734 | 12,06 | 9,34 | 642
o 3464 | 28,44 | 18,38 | 10,02 | 554
P. 1700 | 1596 | 13,00 | 974 | 6,8
Q| - 69,51 | 57,98 | 4800 | 31,99
20 p 1 = 11,12 | 11,18 | 10,98 | 9,9
20 Qe | 71,20 | 59,80 | 49,80 | 41,20 | 2732
P. | 13,74 | 13,64 | 1328 | 12,72 | 11,06
AZ-BK-2x4CC-9.2Y Q. | 60,30 | 50,60 | 42,20 | 3482 | 22,88
40 T 16,54 | 16,02 | 1528 | 14,36 | 12,04
oo | Qo | 49,70 | 41,80 | 3476 | 28,62 | 18,6
P. | 1924 | 18,32 | 1722 | 1596 | 13,04
Q 62,60 | 51,73 | 3428 | 21,48 | 12,30
20 Ip_ 11,00 | 11,46 | 1010 | 826 | 622
ol 5420 | 4460 | 2028 | 17,98 | 9,84
P, 14,34 | 13,40 | 11,24 | 880 | 6,22
AZ-BK-2x4VCS-6.2Y Q 45,40 | 37,34 | 24,18 | 1446 | 7,44
40 Ip, 16,24 | 14,90 | 12,06 | 9,04 | 5,90
0 [ = 20,94 | 19,06 | 11,04 | 528
P, = 1506 | 12,52 | 9,10 | 556
Q| - 7609 | 6334 | 52,27 | 3439
20 1T = 11,0 | 11,18 | 10,94 | 9,80
20 | Qe | 7840 | 6560 | 5450 | 4480 | 2922
P. | 1426 | 1402 | 1352 | 12,82 | 10,90
AZ-BK-2x4V(CS-10.2Y Q. | 66,20 55,20 45,70 3736 | 23,90
40 'p, 771708 | 16,36 | 1540 | 14,28 | 11,60
oo | Q| 5410 | 4500 | 3698 | 30,04 | 182
P. | 19,42 | 18,26 | 16,88 | 1536 | 12,02
Q 76,33 | 63,20 | 42,06 | 26,50 | 15,29
20 Ip_ 1448 | 1400 | 12,42 | 10,26 | 7.76
1 66,20 | 5450 | 3578 | 21,98 | 12,08
P. 1748 | 1634 | 13,74 | 1082 | 772
AZ-BK-2x4TCS-8.2Y Q 5560 | 4560 | 29,52 | 17,66 | 9,16
40 Ip, 19,72 | 18,10 | 14,68 | 1,14 | 748
o | = 36,70 | 23,42 | 13,60 | 6,52
P, = 19,48 | 1536 | 11,22 | 6,92
Q| - 91,01 | 7571 | 62,46 | 41,15
20 1T = 1326 | 13,44 | 13,24 | 11,92
20 | Qe | 9440 | 78,90 | 6550 | 53,80 | 3510
P. | 1726 | 1698 | 1644 | 1562 | 13,36
AZ-BK-2x4TCS-12.2Y Q.| 7970 | 66,60 | 5510 | 4520 | 29,06
40 'p, 20,94 | 19,98 | 18,80 | 1744 | 14,30
oo | Qo | 6480 | 54,10 | 44,70 | 3646 | 23,0
P. | 23,86 | 22,34 | 20,66 | 18,84 | 14,90

Q, - wydajno$¢ chtodnicza [kW], Pg - pobér mocy [kW], T, - temperatura skraplania [°C], T, - temperatura parowania [°C]

Dane wydajnos$ciowe dla parametréw: temperatura gazu na ssaniu +20°C, bez dochtodzenia cieczy.
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