
ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE
ECOLINE

DO ZASTOSOWAŃ 
PRZEMYSŁOWYCH 
I KOMERCYJNYCH

KZBTE-1/11-PL

BERLING
REFRIGERATION
GROUP



2 www.berling.pl

1. Wykonanie standardowe...................................................................................................

2. Opcje................................................................................................................................

3. Moduły dodatkowe...........................................................................................................

4. Oznaczenie zespołu .........................................................................................................

5. Wydajność chłodnicza i pobór mocy dla R134a, zakres +12,5°C÷-25°C.........................

6. Dane techniczne...............................................................................................................

7. Średnice przyłączy............................................................................................................

8. Wymiary i waga................................................................................................................

9. Certyfikat CE....................................................................................................................

10. Podstawowe cechy...........................................................................................................

3

4

5

5

6-17

18-20

21-22

23-25

26

27

Spis treści



3www.berling.pl

Wykonanie standardowe

1. Rama
•  rama ze stalowych profili zamkniętych, malowana proszkowo
•  elementy antywibracyjne z możliwością wypoziomowania zespołu sprężarkowego
•  przyłącze do uziemienia

2. Sprężarki
•  sprężarki półhermetyczne tłokowe firmy BITZER napełnione olejem, wyposażone w:

o  wziernik
o  zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu
o  wewnętrzny filtr mechaniczny na ssaniu i tłumik pulsacji na tłoczeniu
o  urządzenie zabezpieczające uzwojenia silnika

3. Gospodarka olejowa
3.1  dla sprężarek 4VES ÷ 4NES

•  zoptymalizowany kolektor ssący
3.2  dla AZ-BK- 2 x 4JE ÷ 6FE

•  zoptymalizowany kolektor ssący
•  wyrównanie gazowo-olejowe

3.3  dla AZ-BK- (3,4) x 4JE ÷ 6FE
•  odolejacz
•  zawór zwrotny na tłoczeniu za odolejaczem
•  zbiornik oleju z dwoma wziernikami i zaworami odcinającymi
•  filtr oleju
•  mechaniczne regulatory poziomu oleju z wziernikiem

4. Rurociąg ssący
•  miedziany do 89 mm, powyżej 89 mm stalowy kolektor ssący
•  filtr mechaniczny z wymiennym wkładem

5. Rurociąg tłoczny
•  miedziany kolektor tłoczny

6. Urządzenia zabezpieczające i pomiarowe
•  presostat HP dla każdej sprężarki
•  presostat LP
•  ogranicznik wysokiego ciśnienia zgodny z 97/23/EC (PED) (jeśli wymagany)
•  wyłącznik bezpieczeństwa po stronie wysokiego ciśnienia zgodny z 97/23/EC (PED)
•  manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
•  rurki kapilarne odporne na ozon i UV
•  urządzenie nadzorujące olej (gdzie wymagane)

7. Dokumentacja
•  certyfikat szczelności z wykresem
•  instrukcja obsługi
•  deklaracja zgodności CE

8. Informacja techniczna
•  rysunek z wymiarami zewnętrznymi i wagą, rozmieszczenie i wymiary przyłączy
•  parametry pracy zespołu sprężarkowego 
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Opcje

1. Sprężarki
•  regulacja wydajności
•  grzałka karteru
•  odciążony rozruch
•  wentylator do chłodzenia głowicy sprężarki

2. Gospodarka olejowa
•  odolejacz
•  zawór zwrotny na tłoczeniu za odolejaczem
•  mechaniczne regulatory poziomu oleju z wziernikiem
•  elektroniczne regulatory poziomu oleju z wziernikiem
•  zawory odcinające na regulatorach poziomu oleju
•  zawór zwrotny na tłoczeniu za sprężarkami
•  zbiornik oleju z dwoma wziernikami i zaworami odcinającymi
•  filtr oleju
•  zawór odcinający za filtrem oleju
•  zawory odcinające na wyrównaniu gazowo-olejowym
•  wstępne napełnienie olejem

3. Rurociąg tłoczny
•  zawór odcinający

4. Rurociąg ssący
•  zawór odcinający
•  przyłącze miedziane w wersji z kolektorem ze stali

5. Dodatkowe urządzenia zabezpieczająco-sterujące
•  presostat HP
•  presostat LP
•  presostat HP/LP dla każdej sprężarki

6. Izolacja
•  izolowany kolektor ssący w zależności od wersji
•  izolowany silnik sprężarki

7. Przetworniki ciśnienia
•  przetwornik ciśnienia z sygnałem prądowym 4-20 mA

o  zakres -0,5÷8 bar
o  zakres 0,5÷30 bar

•  przetwornik ciśnienia z sygnałem napięciowym
o  zakres -1÷12 bar
o  zakres -1÷34 bar

8. Dokumentacja
•  schemat zespołu sprężarkowego

9. Pozostałe – na życzenie
•  zespoły powyżej 4 sprężarek, obudowa
•  sprężarka satelitarna
•  odzysk ciepła
•  okablowanie elektryczne, szafa elektryczna
•  sprężarka z falownikiem
•  zespół dwusekcyjny, dla różnych temperatur odparowania
•  zespół piętrowy
•  manometry 100 mm
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Moduły dodatkowe

1. Moduł zbiornika czynnika
•  zbiornik pionowy
•  wzierniki poziomu cieczy na zbiorniku
•  zawór odcinający na wejściu do zbiornika
•  zawór odcinający na wyjściu ze zbiornika
•  filtr odwadniacz z wymiennymi wkładami
•  wziernik
•  zawór odcinający na linii cieczowej
•  podwójny zawór odcinający do zaworu bezpieczeństwa
•  zawór bezpieczeństwa
•  czujnik poziomu minimalnego
•  podstawa
•  zgodny z PED 97/23/EC i CE

2. Moduł odzysku ciepła
•  zintegrowany z zespołem sprężarkowym lub jako element samodzielny
•  odzysk ciepła przegrzania
•  całkowity odzysk ciepła

3. Moduł separatora cieczy
4. Moduł dochładzacza cieczy
5. Moduł szafy elektrycznej

•  zintegrowany z zespołem sprężarkowym lub jako element samodzielny
•  do montażu na podłodze lub na ścianie
•  zaciski przyłączeniowe do podłączenia przewodów zasilających
•  główny wyłącznik zasilania
•  zabezpieczenia sprężarek zwarciowe i przeciążeniowe
•  okablowanie i lampki sygnalizacyjne
•  sterownik zespołu sprężarkowego (marka i typ podany przez klienta)

6. Pozostałe – na życzenie

Oznaczenie zespołu

AZ  -  B  K  -  2  x  4VES-6  Y  R1  E  W
1 2 3 4 5 6 87

1 -  zespoły sprężarkowe
2 -  producent sprężarki
3 -  wersja wykonania katalogowa/indywidualna
4 -  ilość sprężarek
5 -  typ sprężarki
6 -  rodzaj oleju (Y - olej estrowy)
7 -  regulacja wydajności (cyfra 1 oznacza jedną kpl. regulację na sprężarce)
8 -  szafa elektryczna
9 -  odzysk ciepła
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WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA I POBÓR MOCY DLA R134a

Wymagane dodatkowe chłodzenie sprężarki.
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