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Wykonanie standardowe

1. Rama
•  rama ze stalowych profili zamkniętych malowana proszkowo
•  elementy antywibracyjne z możliwością wypoziomowania zespołu sprężarkowego
•  przyłącze do uziemienia

2. Sprężarki
•  sprężarki półhermetyczne śrubowe firmy BITZER wyposażone w:

o  zawór odcinający na ssaniu 
o  zawór odcinający na tłoczeniu
o  wbudowany zawór zwrotny na tłoczeniu 
o  dysza wtrysku oleju
o  wbudowany zawór nadmiarowy
o  układ kontroli oleju
o  elektroniczne zabezpieczenie silnika SE-E1
o  regulacja wydajności / odciążony rozruch

3. Gospodarka olejowa
•  centralny odolejacz
•  zawór odcinający na wyjściu oleju z odolejacza
•  zawór odcinający przed i za filtrem oleju (dla zespołów jednosprężarkowych tylko zawór

odcinający za filtrem oleju)
4. Rurociąg ssący

•  stalowy kolektor
•  indywidualne filtry mechaniczne z wymiennymi wkładami

5. Rurociąg tłoczny
•  stalowy kolektor tłoczny

6. Urządzenia zabezpieczające i pomiarowe
•  presostat HP dla każdej sprężarki
•  presostat LP
•  ogranicznik wysokiego ciśnienia zgodny z 97/23/EC (PED) (jeśli wymagany)
•  wyłącznik bezpieczeństwa po stronie wysokiego ciśnienia zgodny z 97/23/EC (PED)
•  manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
•  rurki kapilarne odporne na ozon i UV

7. Dokumentacja
•  certyfikat szczelności z wykresem
•  instrukcja obsługi
•  deklaracja zgodności CE

8. Informacja techniczna
•  rysunek z wymiarami zewnętrznymi i wagą, rozmieszczenie i wymiar przyłączy
•  parametry pracy zespołu sprężarkowego, to, tc, Qo, P

Opcje

1. Sprężarki
•  zabezpieczenie silnika:

- SE-C1 dla sprężarek HSN6461-50÷HSN7471-75
- SE-C2 dla sprężarek HSN8571-125÷HSN8571-160

•  adapter do podłączenia ekonomizera
•  adapter do wtrysku czynnika
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2. Gospodarka olejowa
•  zawór regulacji temperatury oleju
•  chłodnica oleju:

o  dla zespołów 1 sprężarkowych zamontowana na wspólnej ramie z zespołem
o  dla zespołów 2, 3, 4 sprężarkowych do zamontowania poza ramą

•  zawory odcinające chłodnicę oleju
•  zawór NRD
•  zawór zwrotny przy chłodnicy oleju
•  izolacja termiczna odolejacza

3. Rurociąg tłoczny
•  zawór odcinająco-zwrotny za odolejaczem
•  zawór stałociśnieniowy ICS z zaworem pilotowym
•  zawór NRD

4. Rurociąg ssący
•  zawór odcinający na ssaniu
•  izolacja termiczna kolektora i przyłączy rurociągu ssawnego
•  izolacja termiczna silnika sprężarki

5. System ECO
•  wymiennik płytowy
•  filtr mechaniczny na wejściu do sprężarki
•  wziernik 
•  zawór elektromagnetyczny
•  zawór rozprężny
•  zawory odcinające na kolektorach cieczowych – by pass
•  izolacja rurociągów

6. Zbiornik czynnika dla zespołów jednosprężarkowych
•  pionowy zbiornik zamontowany na wspólnej ramie z zespołem
•  zawór odcinający na wejściu do zbiornika
•  zawór odcinający na wyjściu ze zbiornika 
•  filtr odwadniacz z wymiennymi wkładami
•  wziernik
•  zawór odcinający na linii cieczowej
•  podwójny zawór odcinający do zaworu bezpieczeństwa
•  zawory bezpieczeństwa
•  zbiornik zgodny z PED 97/23/EC i CE

7. Dodatkowe urządzenia zabezpieczająco-sterujące
•  presostat HP
•  presostat LP
•  presostat HP/LP 

8. Przetworniki ciśnienia
•  przetwornik ciśnienia z sygnałem prądowym 4-20 mA

o  zakres -0,5÷8 bar
o  zakres 0,5÷30 bar

•  przetwornik ciśnienia z sygnałem napięciowym
o  zakres -1÷12 bar
o  zakres -1÷34 bar
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9. Dokumentacja
•  schemat zespołu sprężarkowego

10. Pozostałe – na życzenie

Moduły dodatkowe

1. Moduł zbiornika czynnika
•   zbiornik pionowy
•   wzierniki poziomu cieczy na zbiorniku
•   zawór odcinający na wejściu do zbiornika
•   zawór odcinający na wyjściu ze zbiornika
•   filtr odwadniacz z wymiennymi wkładami
•   wziernik
•   zawór odcinający na linii cieczowej
•   podwójny zawór odcinający do zaworu bezpieczeństwa
•   zawór bezpieczeństwa
•   czujnik poziomu minimalnego
•   podstawa
•   zgodny z PED 97/23/EC i CE

2. Moduł odzysku ciepła
•   zintegrowany z zespołem sprężarkowym lub jako element samodzielny
•   odzysk ciepła przegrzania
•   całkowity odzysk ciepła

3. Moduł separatora cieczy
4. Moduł szafy elektrycznej

•   zintegrowany z zespołem sprężarkowym lub jako element samodzielny
•   do montażu na podłodze lub na ścianie
•   zaciski przyłączeniowe do podłączenia przewodów zasilających
•   główny wyłącznik zasilania
•   zabezpieczenia sprężarek zwarciowe i przeciążeniowe
•   okablowanie i lampki sygnalizacyjne
•   sterownik zespołu sprężarkowego 

5. Pozostałe – na życzenie

Oznaczenie zespołu

AZ  -  B  K  -  2  x  HSN6461-50  E  W
1 2 3 4 5 6 7

1 -  zespoły sprężarkowe
2 -  producent sprężarki
3 -  wersja wykonania katalogowa/indywidualna
4 -  ilość sprężarek
5 -  typ sprężarki
6 -  szafa elektryczna
7 -  odzysk ciepła
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WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA I POBÓR MOCY DLA R404A I R507
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